Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in der katholischen Kirche @
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Vorwort

Der katholischen Kirche ist die Sicherheit und Gesundheit ihrer haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie derjenigen, die der kirchlichen Sorge anvertraut
sind, ein grof3es Anliegen. Zeichen dafir sind auch, dass in den letzten Jahren der Ar-
beitsschutz in den Verbandsgremien ein Schwerpunktthema war und eine AG Arbeits-
schutz eingerichtet wurde. Einen Teil des von der Arbeitsgruppe Arbeitsschutz erarbeite-
ten Praventionspaketes stellt das Arbeitsschutzmobil dar, dessen Modulhandbuch nun-

mehr vorliegt.

Mein besonderer Dank gilt den Berufsgenossenschaften, die bei der Entwicklung des Ar-
beitsschutzmobils mitgewirkt haben. Die Verwaltungsberufsgenossenschaft, die Berufs-
genossenschaft fur Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege und die Gartenbau-
Berufsgenossenschaft. Daneben hat sich dankenswerterweise die Pax Bruderhilfe im Ver-
kehrssicherheitsbereich beteiligt. Mein Dank gilt auch den Fachleuten auf dibzesaner
Ebene, die Module entwickelt haben. Schlie3lich danke ich besonders dem Leiter des
A.U.G.E.-Instituts der Hochschule Niederrhein und seinem Team, die die wissenschaftli-
che Begleitung des Mobils ibernommen haben und Gewahr dafur bieten, dass das Kon-

zept auf dem neuesten Stand und alltagstauglich ist.

Das Arbeitsschutzmobil soll durch seine 12 Module praventiv wirken. Sie betreffen die
Hauptunfallschwerpunkte, wie die Evaluation der VBG gezeigt hat.

Ich winsche allen Beteiligten, dass das Arbeitsschutzmobil seinem Zweck entsprechend

das Bewusstsein fur den Arbeitsschutz starkt und dazu beitragt, Unfélle zu verhiten.

Bonn, den 20.06.2013

P. Dr. Hans Langendoérfer SJ

Sekretar der Deutschen Bischofskonferenz



Einleitung

Ausgehend von den Unfallschwerpunkten bei den ehrenamtlichen und hauptamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der katholischen Kirche wurde ein Instrument entwickelt,
um Mitarbeitern! elementare Grundlagen der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes zu

vermitteln und sie fiir das Thema zu sensibilisieren.

Dieses Richtziel soll mit dem Einsatz des Mobils fir den Arbeitsschutz der katholischen
Kirche verfolgt werden. Die Thematisierung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes durch
das Arbeitsschutzmobil ist eine ideale Mdéglichkeit zur Ansprache verschiedener Zielgrup-

pen und zur Aktivierung der Akteure im Handlungsfeld.

Die im Arbeitsschutzmobil enthaltenden Module bilden die identifizierten Haupt-
gefahrdungen ab und geben Teilnehmern die Mdglichkeit, sich mit einem oder mehreren

Gefahrdungsschwerpunkt(en) auseinander zu setzen.

Fur das Arbeitsschutzmobil wurden folgende Grobziele definiert:

1 Kenntnisse uber Arbeitsschutz und Gesundheit vermitteln,
die Motivation, Einstellung und Bereitschaft férdern, im Arbeitsschutz tatig zu wer-
den,

1 den Interessenten sollen Handlungsmdglichkeiten an die Hand gegeben werden,

die direkt praktisch umgesetzt werden kdnnen.

Es werden also nicht nur Informationen vermittelt. Die Teilnehmer werden sowohl auf der

Lernebene, der Uberzeugungsebene und der Handlungsebene angesprochen.

! Anmerkung: Die nachfolgend in der Einleitung und dem Modulhandbuch verwendete ménnliche Form bezieht selbst-
verstandlich die weibliche Form mit ein. Auf die Verwendung beider Geschlechtsformen wird lediglich mit Blick auf die

bessere Lesbarkeit des Textes verzichtet.



° °
. * Kenntnisse iiber Arbeitsschutz und
Lernziele Gasandhail -
U b iel * Motivation, Einstellung und Bereitschaft, '
S UM EEZAE I im AS titig zu werden

« Uber Handlungsméglichkeiten verfiigen

HandlungSZ|e|e und diese wahrnehmen kénnen

Abbildung 1: Zielebenen - Lernziele, Uberzeugungsziele, Handlungsziele

Durch die Einbeziehung aller drei Ebenen werden Interessenten durch das Arbeits-
schutzmobil optimal angesprochen. Das Arbeitsschutzmobil bietet sowohl unterschiedli-
chenBetreuergruppen als auch unterschiedl:|
um sich mit den zentralen Gefahrdungen auseinander zu setzen. Gleichzeitig ist eine de-
zentrale Betreuung des Arbeitsschutzmobils mdglich, um die Wirksamkeit vor Ort durch
eine entsprechende Identifikation der Modulbetreuer und Modulinteressenten deutlich zu

erhohen.

Die Module sind alle gleich aufgebaut:

1 Im ersten Abschnitt werden die Ziele des jeweiligen Moduls vorgestellt und die the-
oretischen Grundlagen vermittelt, um ein Modul durchfiihren zu kénnen.

1 Der zweite Abschnitt enthélt Informationen tber Anforderungen an die Teilnehmer,
die durch dieses Modul etwas lernen mochten, wie z.B. erforderliches Vorwissen
oder Einschréankungen, die eine Teilnahme ausschliel3en.

91 Der dritte Teil enthalt Informationen Uber die verwendeten Materialien sowie die
Einsatzvoraussetzungen.

Im vierten Teil wird der Modul Auf- und Abbau beschrieben.
Im funften und letzten Teil wird die operative Durchfiihrung des jeweiligen Moduls
geschildert. Dies ist sowohl fur die Teilnehmer als auch fur die Durchfihrenden

AArbeitsschutz zum Anfasseni.

chen



1 Im Anschluss folgt fur jedes Modul noch eine Kurzzusammenfassung, die den Fo-
kus auf die Sicherheit der Durchfiihrung der einzelnen Module sowie deren wich-
tigstentheor eti schen I nhalte | egt. Diese AZu

laminierter Form als Beilage bei den entsprechenden Modulen.

Die Module sind so konzipiert, dass auch Personen ohne grof3es Vor- und Hintergrund-
wissen nach Lektire der jeweiligen Modulbeschreibung sowie der beigefligten Materialien
in der Lage sind, einen Beitrag zur Senkung der Unfallzahlen zu leisten, indem sie eines

dieser Module als Durchfiihrende betreuen.

Die Module sind als aktive oder passive Module geplant. In aktiven Modulen nehmen die
interessierten Personen aktiv an einer Ubung oder Unterweisung teil. In passiven Modulen
erfolgt eine Informationsbereitstellung. Das Modul wird nicht durch einen Betreuer aktiv
geleitet. Die Module vermitteln mit unterschiedlichsten Medien, wie z.B. Informationsbro-
schiren, Computern oder Alltagsgeréten, interessante Informationen tber den Arbeits-

schutz und sprechen die Teilnehmer mit vielen Sinnen an.

Die Module sind dabei an einzelne Personen oder Personengruppen adressiert, die sich
fur die Bereiche Arbeitsschutz und Gesundheit interessieren, sich fortbilden oder vorhan-
denes Wissen auffrischen mdchten. Dies gilt sowohl fir die Durchfiihrenden als auch fur

die Personen, die an einem oder mehreren dieser Module teilnehmen.

Das vorliegende Modulhandbuch bildet die Basis fur die Durchfiihrung der einzelnen Mo-
dule. Falls sie sich als Leser fir ein bestimmtes Modul interessieren, wird empfohlen, sich
die gesamte Modulbeschreibung vor Einsatz des Moduls genau durchzulesen sowie das
beigelegte Informationsmat er i al zu sichten und die Modul
eigenen Leibfi zu erfahren, um einen reidbung
sen nicht alle Module durchgefuhrt werden. Welche Module durchgefihrt werden sollen,
kann beispielsweise von dem personlichen Interesse eines Betreuers, identifizierten Un-

fallschwerpunkten in einer Gemeinde oder anderen Faktoren abhangen.



Getreu nach dem Motto ADas Bessere ist der Fei
Interesse an den Themen Arbeitsschutz und Gesundheit und winschen Ihnen viel Spafl3

bei der Lektire und der Umsetzung der Inhalte dieses Modulhandbuchs.

Krefeld/Ménchengladbach, den 20.09.2011

Prof. Dr. Lutz Packebusch
Kai Kienberger, B.Sc.

Institut fur Arbeitssicherheit, Umweltschutz, Gesundheitsférderung und Effizienz
(A.U.G.E. T Institut) der Hochschule Niederrhein
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Mod u | 1: AErste Hil feh

Erste Hilfe ist wichtig und geht jeden an. Erste Hilfe leisten kann jeder bei entsprechender
Aus- und Fortbildung. Durch die Aus- und Fortbildung gewinnt man die Sicherheit, die
notwendig ist, um bei einem Notfall (beruflich und auch privat) schnell und richtig zu rea-

gieren/zu helfen.

Al CH HELFE GERN. WEIL | CH HELFEN KANN!f

Die Erste Hilfe Ausbildung wird fur Gruppenleiter und Leiter von Arbeitsgruppen in Kir-

chengemeinden vom UV-Trager gezabhit.

1.1 Inhalt

1.1.1 Grundlagen

Die Erste Hilfe Aus- und Fortbildung wird in vielen Bereichen vernachlassigt. Vielfach wird

auf die Ausbildung in Erste Hilfe verwiesen, die man vor X Jahren zum Erwerb des Fih-
rerscheins absolviert hat (0¥3 dikse Adshidugnsad-me n
|l erdings nicht zu vergleichen mit der Ausbi

beworben werden soll.

Ein Teil der Ersthelfer-Ausbildung beschéftigt sich mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung
(HLW). Dieser Punkt wird bei dem o.g. Kurs im Rahmen des Fuhrerscheinerwerbs nicht

oder nur sehr kurz angesprochen bzw. geubt.

Mit einer richtig und schnell durchgeflihrten Herz-Lungen-Wiederbelebung kann einer
Person mit Herzkreislaufstillstand bis zum Eintreffen der professionellen Rettungskrafte
das Leben gerettet/erhalten bzw. bleibende Schadigungen des Kérpers vermieden wer-
den. Aus diesem Grund muss eine Herz-Lungen-Wiederbelebung vorher genau erklart

und gelbt werden.



Ersthelfer-Ausbildung, z.B. bei folgenden Anbietern:

Malteser
Johanniter
DRK

ASB
DLRG

< < < < <

Finden des Druckpunktes zur Herzdruckmassage:

Bei Erwachsenen mit dem Finger am Rippenbogen entlang fahren und das Brustbeinende
ertasten, die Hand auf die untere Halfte des Brustbeines legen und dann mit beiden Han-
den und durchgestreckten Armen driicken (Drucktiefe 4 7 5 cm). Der Druckpunkt wird
Uber den Handballen bestimmt. Ein falscher Druckpunkt kann zu Brustbein- und/oder Rip-
penbrichen fihren. Rippenbriche auch bei richtigem Druckpunkt sind vor allen Dingen
bei alteren Menschen auf Grund spréder Knochen nicht auszuschlieRen und missen in

Kauf genommen werden.

Herzdruckmassage mit einer Frequenz von 100 i 120 pro Minute (Druck- und Entlas-

tungsphase etwa gleich lang) durchfihren.

Weitere Grundlagen:

V Handbuch Erste Hilfe (von einer der groRen Hilfsorganisationen)

V BGV Al (hier wichtig: 8§ 24 - 28)

V Info-Map AErste Hilfe und Brandschut zA

V Strafgesetzbuch: AUnterl assene Hilfeleistung
V BGI 503 AAnleitung zur Ersten Hilfehf

1.1.2 Ziele

Lernziele: Die Teilnehmer sollen erkennen, wie wichtig eine gute und zeitnahe Erste Hilfe

Ausbildung und Fortbildung ist, damit man im Notfall sicher und unverziglich helfen kann.

Uberzeugungsziele: Die Teilnehmer sollen motiviert werden, an einer Ersten Hilfe Ausbil-

dung/Fortbildung teilzunehmen bzw. sollen sich mit dem Kirchenvorstand in Verbindung



setzen, um zu klaren, ob fiur die vielfaltigen Aufgaben/Arbeiten in der Kirchengemeinde

noch Ersthelfer benétigt werden. Adressen der Anbieter werden zur Verfiigung gestellt.

Handlungsziele: Die Teilnehmer sollen eine richtige Herzdruckmassage (50 i 60 mal pro

30 Sekunden) durchfiihren kénnen bzw. Uben kénnen.

1.2 Teilnehmer

1.2.1 Zielgruppe

V Das Modul richtet sich an alle Personengruppen

1.2.2 Einschréankungen/Altersbegrenzung
V Mindestalter 14 Jahre (um Fehlbedingungen weitestgehend auszuschlieen, da

sonst Materialschaden auftreten kénnen)

1.2.3 Risikogruppen
V Korperliche Belastungen (50 1 60 Pumpbewegungen in 30 Sekunden) missen er-
tragen werden konnen. Herablassen auf die Knie, im Knien Kraft ausiben und
Aufstehen aus kniender Haltung missen méglich sein
V Personen mit Knieproblemen und kinstlichen Kniegelenken kénnen nicht teilneh-

men

1.2.4 Erforderliches Vorwissen

V Kein Vorwissen erforderlich

1.3 Einsatzbedingungen

1.3.1 Materialliste
V Wiederbelebungspuppe mit Leuchtanzeige/Auswerteeinheit,

feste wasserunempfindliche Unterlage fur die Puppe

\Y
V Khniekissen (feuchtigkeitsunempfindlich)
V Blaulicht + Stander, H6he 150 cm

\%

2 Aufsteller fur Plakate:



o 1. Hinweis Nutzeinschrankungen
0 2. Erste Hilfe - ARe ¢ h n e s tremdlaiHilfa, umiss Pu selbst helfen kon-
neni
V CD mit Alarmsirene + CD-Spieler (ggf. im Auto) + Fernbedienung

V Allgemein: Mikrofonanlage, 2 Funkmikros, 2 Boxen zum Aufstandern

1.3.2 Einsatzort und -voraussetzungen
V Drinnen und drauf3en
V trockener, fester, ebener Untergrund
V Flachengrol3e: 4 x 4 m, lichte HOhe 2 m

V Stromanschluss vorhanden, 230 V, 10 A Energieversorgung

1.4 Modulaufbau / -abbau

1.4.1 Hilfsmittel zum Aufbau / Abbau

V Gegebenenfalls Handwerkzeug fur Plakataufsteller

1.4.2 Personal zum Aufbau / Abbau
V ein bis zwei Personen
V Technisches Verstandnis vorhanden

V Einweisung und Unterweisung

1.4.3 Modulaufbau
Box mit Puppe und Anzeige/Auswerteeinheit zum Aufstellungsort transportieren und nach

Herstellerangaben (liegt bei) aufbauen.

Rundumleuchte aufstellen, ggf. Absperrung, um das Modul aufzubauen.

1.4.4 Modulabbau
Analog zum Modellaufbau in umgekehrter Reihenfolge.



1.5 Modulnutzung

1.5.1 Personal
V Eine Person ohne besondere Qualifikation
V Lekture dieser Modulbeschreibung und des Infomaterials erforderlich

1.5.2 Ablauf- / Durchfiihrungsbeschreibung
Der Teilnehmer wird befragt, ob er die Herz-Lungen-Wiederbelebung bereits kennt und
geulbt hat (Ersthelfer-Ausbildung).

a) Wenn eine Ausbildung vorhanden ist, soll der Teilnehmer den Druckpunkt suchen
und probeweise eine Pumpbewegung durchfiihren. Bei unsachgemafRer Durchfiihrung
dem Teilnehmer kurz die korrekten MalRBnahmen erklaren. Anschliel3end soll der Teilneh-
mer die Herzdruckmassage mit einer Frequenz von 100 i 120 pro Minute etwa 30 Sekun-
den durchfuhren. Inwieweit seine MalRnahmen korrekt und erfolgreich waren (richtiger

Druckpunkt, richtige Drucktiefe) wird dem Teilnehmer mit Hilfe der Auswerteeinheit erklart.

b) Wenn keine Ausbildung vorhanden ist, werden dem Teilnehmer die grundlegenden
Voraussetzungen der Herzdruckmassage kurz erlautert und er fihrt probeweise eine

Pumpbewegung durch. Danach weiter wie bereits unter Punkt a) beschrieben.

Dauer: ca. 51 10 Minuten pro Teilnehmer

1.5.3 Gefdhrdungen und MalRnahmen

Gefahrdung Malinahmen

Fehlbedienung der Puppe Teilnehmer beginnt die Ubung unter
Aufsicht, bei extremen Fehlbedienun-
gen wird die Ubung vom Personal un-

ter- bzw. abgebrochen

Druckbelastung der Knie Polsterung / Kniekissen

Kreislaufschwache / -zusammenbruch | Personal in unmittelbarer Ndhe und

beim Aufstehen leistet Hilfe beim Aufstehen




1.5.4 Informationsbereitstellung
V InfooMap AErste Hilfe und Brandschutzh
V Liste der Anbieter von Ersthelfer-Ausbildungen in der Nahe des Veranstaltungsor-

tes (jeweils vom Veranstalter zu erstellen) bereitstellen ggf. mit Terminen



Mo d u | 1: AEirAsiftementBlick f e A

Ziele

Lernziele: Die Teilnehmer sollen erkennen, wie wichtig eine gute und zeitnahe Erste Hilfe

Ausbildung und Fortbildung ist, damit man im Notfall sicher und unverzuglich helfen kann.

Uberzeugungsziele: Die Teilnehmer sollen motiviert werden, an einer Ersten Hilfe Ausbil-
dung/Fortbildung teilzunehmen bzw. sollen sich mit dem Kirchenvorstand in Verbindung
setzen, um zu klaren, ob fir die vielfaltigen Aufgaben/Arbeiten in der Kirchengemeinde

noch Ersthelfer benétigt werden. Adressen der Anbieter werden zur Verfligung gestellt.

Handlungsziele: Die Teilnehmer sollen eine richtige Herzdruckmassage (50 i 60 mal pro

30 Sekunden) durchfuhren kdnnen bzw. Gben kdénnen.

Wichtig T Richtige Herzdruckmassage
1. Druckpunkt finden

Bei Erwachsenen mit dem Finger am Rippenbogen entlang fahren und das Brustbeinende
ertasten, die Hand auf die untere Halfte des Brustbeines legen und dann mit beiden Han-
den und durchgestreckten Armen dricken (Drucktiefe 4 7 5 cm). Der Druckpunkt wird
uber den Handballen bestimmt. Ein falscher Druckpunkt kann zu Brustbein- und/oder Rip-
penbrichen fuhren. Rippenbriiche auch bei richtigem Druckpunkt sind vor allen Dingen
bei alteren Menschen auf Grund sproder Knochen nicht auszuschlieRen und missen in

Kauf genommen werden.

2. Frequenz Herzdruckmassage

Herzdruckmassage mit einer Frequenz von 100 7 120 pro Minute (Druck- und Entlas-

tungsphase etwa gleich lang) durchfihren.

Einschrankungen/Altersbegrenzung



V Mindestalter 14 Jahre (um Fehlbedingungen weitestgehend auszuschlieRen, da

sonst Materialschaden auftreten kénnen)

Risikogruppen

V Korperliche Belastungen (50 i 60 Pumpbewegungen in 30 Sekunden) missen er-
tragen werden koénnen. Herablassen auf die Knie, im Knien Kraft ausiben und
Aufstehen aus kniender Haltung missen moglich sein

V Personen mit Knieproblemen und kinstlichen Kniegelenken kénnen nicht teilneh-

men

Gefahrdungen und MalRBhahmen

Gefahrdung Malinahmen

Fehlbedienung der Puppe Teilnehmer beginnt die Ubung unter
Aufsicht, bei extremen Fehlbedienun-
gen wird die Ubung vom Personal un-

ter- bzw. abgebrochen

Druckbelastung der Knie Polsterung / Kniekissen

Kreislaufschwache / -zusammenbruch | Personal in unmittelbarer Nahe und

beim Aufstehen leistet Hilfe beim Aufstehen

Informationsbereitstellung

V Info-Map AErste Hilfe und Brandschut zA
V Liste der Anbieter von Ersthelfer-Ausbildungen in der Nahe des Veranstaltungsor-

tes (jeweils vom Veranstalter zu erstellen) bereitstellen ggf. mit Terminen



Modul 2: EiAwirkung von Alkoholfi

Die Einwirkung von Alkohol auf die Handlungsweise/Handlungsfahigkeit des Menschen

wird von vielen Menschen unterschatzt/falsch eingeschatzt.

Haufig hoort man : ADas ohtisgth/eme eAil rkfolluadesrtb dreii
bin voll fit, den Al kohol mer ke i ch gar nic

Die Aussagen sind meistens eine gefahrliche Fehleinschatzung der eigenen Leistungsfa-
higkeit nach Alkoholgenuss.

2.1 Inhalt

2.1.1 Grundlagen

Der menschliche Korper reagiert bereits auf die Einnahme geringer Mengen Alkohol:

die Reaktionszeiten werden langer
der Sehbereich wird eingeschrankt
die Aufmerksamkeit wird beeintrachtigt

der Gleichgewichtssinn wird beeinflusst (schwanken)

< < < < <

die Eigenwahrnehmung wird verandert (Uberschatzung)

Aufgrund der veranderten Eigenwahrnehmung wird die Gefahr durch den Genuss von Al-
kohol (berauschende Mittel) haufig unterschatzt. Mit diesem Modul wird durch die ent-
sprechende Rauschbrille der Genuss von Alkohol (berauschende Mittel) simuliert (ver-

schiedene Promillewerte).

2.1.2 Ziele
Lernziele: Die Teilnehmer sollen Uber die Gefahren des Alkoholgenusses (Einnahme be-
rauschender Mittel) im Hinblick auf die Auswirkungen, z.B. beim Autofahren / Gehen / Ar-

beiten informiert werden.

Uberzeugungsziele: Die Teilnehmer sollen motiviert werden, ihr eigenes Verhalten bezlig-
lich Einnahme berauschender Mittel situationsbedingt ggf. zu Uberdenken/ zu andern,
bzw. andere Uber die Auswirkungen/Beeintrachtigungen zu informieren. Die Teilnehmer
sollen motiviert werden, sich zum Thema Fahrsicherheitstraining (u.a. der VBG) zu infor-

mieren.



Handlungsziele: Die Teilnehmer sollen mit einer Rauschbrille eine Ubung (Laufen, Ge-
genstand aufheben, Laufen und Setzen auf einen Stuhl) absolvieren und dadurch die Wir-

kung von berauschenden Mitteln erleben.

2.2 Teilnehmer

2.2.1 Zielgruppe

V Das Modul richtet sich an alle Personengruppen

2.2.2 Einschrankungen/Altersbegrenzung
V Mindestalter 6 Jahre

2.2.3 Risikogruppen
V Personen kdnnen beim Benutzen der Rauschbrille unwohl werden. Bei diesen Per-

sonen die Ubung nicht durchfiihren bzw. abbrechen

2.2.4 Erforderliches Vorwissen

V Kein Vorwissen erforderlich

2.3 Einsatzbedingungen

2.3.1 Materialliste
V 3 Rauschbrillen zur Simulation unterschiedlicher Promillewerte
1 Rolle Klebeband (hell)
1 Rolle Klebeband (dunkel)
571 10 Minzen (10 Cent)
1 Stuhl (am Aufstellungsort beschaffen/ausleihen)

1 Tisch (wie vor)

< < < <K< < <

2 Plakataufsteller mit Plakat
o Fahrsicherheitstraining/Unfallverhiitungstraining
o AUnd wer f2hrt?hi

V Absperrung
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V Mikrofonanlage

2.3.2 Einsatzort und -voraussetzungen
V Drinnen und drauf3en
V trockener, fester, ebener Untergrund
V Flachengrof3e: 6-10 x 2 m (L*B), lichte H6he 2 m

V Stromanschluss vorhanden, 230 V, 10 A Energieversorgung

2.4 Modulaufbau / -abbau

2.4.1 Hilfsmittel zum Aufbau / Abbau
V Gegebenenfalls Handwerkzeug fur Plakataufsteller

V Schneidewerkzeug fur Klebeband

2.4.2 Personal zum Aufbau / Abbau
V Eine Person, eine weitere zum Transport des Tisches

V Einweisung und Unterweisung

2.4.3 Modulaufbau

Laufweg (6 7 8 m) mit Klebeband markieren/abkleben (auf guten Kontrast achten, helles
oder dunkles Klebeband benutzen), Stuhl am Start-/Zielpunkt (vor dem Laufweg) aufstel-
len, Wendepunkt markieren (quadratisches Feld, 50 cm Kantenléange), Minzen in das

Feld legen, Parcours absperren, ggf. Laptop (Internetzugang) auf den Tisch aufbauen.

2.4.4 Modulabbau
Analog zum Modellaufbau in umgekehrter Reihenfolge.

11



2.5 Modulnutzung

2.5.1 Personal
V Eine Person ohne besondere Vorkenntnisse, Einweisung und Unterweisung sinn-
voll, Lektire der Modulbeschreibung, Kenntnisse tUber Angebot der VBG bezuglich
Unfallverhitungstraining und  Fahrtraining  erforderlich ~ (siehe  www.vbg-

fahrtraining.de)

2.5.2 Ablauf- / Durchfihrungsbeschreibung
Der Teilnehmer setzt eine Rauschbrille auf und bewegt sich tber den Laufweg zum Wen-
depunkt, hebt dort eine Munze aus dem markierten Feld auf, geht den Laufweg zuriick

und setzt sich auf den Stuhl.

Dauer: ca. 3 Minuten pro Teilnehmer

2.5.3 Gefahrdungen und Mal3hahmen

Gefahrdung Malinahmen
Teilnehmer haben Probleme, das Teilnehmer beginnt die Ubung unter
Gleichgewicht zu halten Aufsicht, standige Anwesenheit des

. Durchfihrenden bei der Durchfuihrung
Teilnehmer stolpern

Teilnehmer setzten sich neben den Richtiges Geleiten der Teilnehmer auf
Stuhl den Stuhl mit Hilfe des Durchfuhren-
den, ggf. Stuhl zurechtriicken

2.5.4 Informationsbereitstellung
V Blatt mit Informationen zum Unfallverhitungstraining der VBG (Termine und
nachstgelegene Ubungsorte)
V Flyer Fahrradtraining
V Ggf. Informationen zum Unfallverhitungstraining Gber Laptop mit Internetzugang

(www.vbg-fahrtraining.de)
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Mo d u | 2: AEi nwir kil AueineoBlickAl kohol f

Ziele

Lernziele: Die Teilnehmer sollen Uber die Gefahren des Alkoholgenusses (Einnahme be-
rauschender Mittel) im Hinblick auf die Auswirkungen, z.B. beim Autofahren / Gehen / Ar-

beiten informiert werden.

Uberzeugungsziele: Die Teilnehmer sollen motiviert werden, ihr eigenes Verhalten
bezuglich Einnahme berauschender Mittel situationsbedingt ggf. zu tUberdenken/zu an-
dern, bzw. andere Uber die Auswirkungen/Beeintrachtigungen zu informieren. Die Teil-
nehmer sollen motiviert werden, sich zum Thema Fahrsicherheitstraining (u.a. der VBG)

zu informieren.

Handlungsziele: Die Teilnehmer sollen mit einer Rauschbrille eine Ubung (Laufen, Ge-
genstand aufheben, Laufen und Setzen auf einen Stuhl) absolvieren und dadurch die Wir-

kung von berauschenden Mitteln erleben.

Wichtig T Auswirkungen von Alkoholeinnahme
Der menschliche Korper reagiert bereits auf die Einnahme geringer Mengen Alkohol:
die Reaktionszeiten werden langer

der Sehbereich wird eingeschrankt

\

\Y

V die Aufmerksamkeit wird beeintrachtigt

V der Gleichgewichtssinn wird beeinflusst (schwanken)
\

die Eigenwahrnehmung wird verandert (Uberschatzung)

Aufgrund der veranderten Eigenwahrnehmung wird die Gefahr durch den Genuss von Al-

kohol (berauschende Mittel) haufig unterschatzt.

Einschrankungen/Altersbegrenzung

V Mindestalter 6 Jahre

Risikogruppen

V Personen kdnnen beim Benutzen der Rauschbrille unwohl werden. Bei diesen Per-

sonen die Ubung nicht durchfiihren bzw. abbrechen



Gefahrdungen und MalBhahmen

Gefahrdung Malinahmen
Teilnehmer haben Probleme, das Teilnehmer beginnt die Ubung unter
Gleichgewicht zu halten Aufsicht, standige Anwesenheit des

. Durchfihrenden bei der Durchfuihrung
Teilnehmer stolpern

Teilnehmer setzten sich neben den Richtiges Geleiten der Teilnehmer auf
Stuhl den Stuhl mit Hilfe des Durchfuhren-
den, ggf. Stuhl zurechtriicken

Informationsbereitstellung

V Blatt mit Informationen zum Unfallverhitungstraining der VBG (Termine und
nachstgelegene Ubungsorte)

V Flyer Fahrradtraining

V Ggf. Informationen zum Unfallverhitungstraining tber Laptop mit Internetzugang

(www.vbg-fahrtraining.de)



http://www.vbg-fahrtraining.de/

Modul 3: AEi nf aches Transportierenit

Transportvorgdnge wie das Heben und Tragen von Gegenstanden gehéren zu den Din-
gen, die wir taglich tun. Dabei ist vielen nicht klar, welche Folgen unsachgemafies Anhe-

ben und Tragen, vor allem von schweren Gegenstanden, haben kann.

3.1 Inhalt

3.1.1 Grundlagen
Beim Heben und Tragen werden das Herz-Kreislaufsystem, die Muskulatur und das Ske-
lettsystem, hier insbesondere die Wirbelsaule mit den Bandscheiben, belastet.

Beim Heben mit gebeugtem Riicken werden die Bandscheiben ungleichm&fig und héher
belastet, was zu Ruckenleiden fihren kann. Je starker der Oberkdrper nach vorne geneigt
wird, umso grofer ist die Belastung der Rickenmuskeln und der Bandscheiben. Um
Ruckenprobleme zu vermeiden, sollte beim Heben und Tragen von Lasten stets auf eine
gerade Haltung geachtet werden. Dies schlief3t auch das Verdrehen des Korpers mit ein.
Dabei werden die Bandscheiben nicht verformt und gleichmé&Rig und somit geringer belas-
tet.

Folgen von falscher Belastung kdnnen Ruckenleiden wie z.B. Hexenschuss, Ischias,

Lumbago oder ein Bandscheibenvorfall sein.

Richtiges Heben
Fassen und Heben von Lasten geschieht am besten

V mit geradem Rucken.
V mit aufgerichtetem Oberkdrper.
V mit gebeugten Knien (nicht mehr als 90° angewinkelt).

V so nah am Korper wie moglich.
Dabei wird die Last

V niemals ruckartig angehoben.

V gleichmalig und langsam gehoben, wobei sich der ganze Korper aufrichtet.

Beim Tragen



V wird die Last nahe am Koérper gehalten.
V wird der Ricken gerade gehalten.

V wird die Last gleichmaf3ig auf beide Kdrperhélften verteilt.

Richtiges Halten, gleichmafiige Verteilung (Quelle: BGE M 103)
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Richtiges Transportieren

Lasten werden mit geeigneten Transportmitteln transportiert. Hierzu gehéren Sackkarren,
Treppenkarren und andere Transporthilfen. Doch ist nicht jede Transporthilfe gleicherma-
Ren fur jede Umgebung geeignet. Bei Treppen sollte eine Treppenkarre einer Sackkarre
vorgezogen werden, da diese besser geeignet ist, Treppenstufen zu tberwinden.

Wird ein Transportmittel beladen, muss wie bei einem PKW sichergestellt sein, dass die
Ladung nicht verrutschen und seitlich oder vornuber fallen kann. Aus diesem Grund soll-
ten Lasten immer mittig auf der Transporthilfe abgestellt sein und ggf. gegen umkippen

gesichert werden (z.B. durch Haltegurte).

Aufgrund von Schwerpunktverschiebungen kann auch das gesamte Transportmittel mits-
amt Ladung umkippen. Damit dieser Fall nicht eintritt, sollte das Transportmittel immer
gleichmafig und langsam in eine Richtung bewegt werden. Dabei zeigt die Korperfront
zum Transportmittel und man bewegt sich vorwarts (wenn mdglich) oder rickwarts. Es
sollte kein Versuch unternommen werden, das Transportmittel einseitig zu belasten, um

Beispielsweise eine Treppenstufe erst mit einem Rad und dann mit dem nachsten zu er-

reichen.

Nutzung von Transporthilfen (Quelle: BGE M 103)

Weitere Grundlagen entnehmen Sie bitte Anhang A.1 7 Spannungsfeld Rucken und An-

hang A.2 7 Heben und Tragen von Lasten
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3.1.2 Ziele

Lernziele: Die Teilnehmer sollen tber die Gefahren von falschem Heben / Halten / Tragen

von Lasten (K&sten ¢é) i nf or mi er t-/ Twage- dTeams- u n d

portweise derselben unterrichtet werden.

Uberzeugungsziele: Die Teilnehmer sollen motiviert werden, in diesem Bereich auf Ihre

Gesundheit zu achten und wirbelsédulenschadigendes Verhalten zu vermeiden

Handlungsziele: Die Teilnehmer sollen einen Wasserkasten (12 Flaschen PET) heben
kénnen. Die Teilnehmer sollen in der Lage sein, zwei Wasserkasten (2 x 12 Flaschen
PET) mit einem Treppensteiger (Treppenkarre) und ggf. einer Sackkarre eine Treppe

hoch zu bewegen.

3.2 Teilnehmer

3.2.1 Zielgruppe
V Das Modul richtet sich an alle Personengruppen

3.2.2 Einschrankungen / Altersbegrenzung
V Mindestalter: 14 Jahre
V Mindestgrof3e: 165 cm

V festes Schuhwerk

3.2.3 Risikogruppen
V MaRige korperliche Belastungen missen ertragen werden kénnen
V Personen mit Problemen im Bewegungsapparat konnen ggf. teilnehmen, allerdings
nicht auf Dauer

V Keine Personen mit Rickenschaden

3.2.4 Erforderliches Vorwissen

V Kein Vorwissen erforderlich

18
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3.3 Einsatzbedingungen

3.3.1 Materialliste

Vv

Vv
\%
\%
\Y,

< <

< < < <

1 Sackkarre

1 Treppenkarre

4 Kisten Wasser

1 FuBluftpumpe

1 Podest (aus Aluminium/Stahlbohlen) mit insgesamt 3 Stufen, Aluminium-/Stahl-
Stecksystem, Gelander an 3 Seiten des Podestes und an beiden Seiten der Treppe
mit senkrechten Staben (Abstand 10 cm), Podestmald ca. 1,6 m x 1,6 m, Trittstufe
ca. 28 cm, Setzstufe ca. 17 cm

1 Wasserwaage

6 Pylone

2 gelbe Rundumleuchten auf Pfahlen und Ansteuerung und Batterie bei Benutzung
des Parcours

2 Stander mit Plakaten: 1. Richtig Heben und 2. Transporthilfen nutzen

Infomaterial (s.u.)

Allgemein: Mikrofonanlage, 2 Funkmikros, 2 Boxen zum Aufstandern

Mobile Absperrung

3.3.2 Einsatzort und -voraussetzungen

Vv

\%
\%
Vv
\Y,

Drinnen und drauf3en

Ebener, fester Untergrund

FlachengroRe: 7 m x 5 m, lichte Hohe: 2,7 m
Tarbreite: 90 cm

Stromanschluss vorhanden, 230 V / 10 A Energieversorgung

3.4 Modulaufbau / -abbau

3.4.1 Hilfsmittel zum Aufbau / Abbau

Vv

Werkzeug flr die Podestmontage gem. Montageanleitung (Anhang B)

3.4.2 Personal zum Aufbau / Abbau

Vv

2 Personen
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V Technisches Verstandnis vorhanden

<

Einweisung und Unterweisung
V Personliche Schutzausrustung: Sicherheitsschuhe mit Zehenkappe, Schutzhand-
schuhe

V Einzelteile kdnnen bis zu 25 kg wiegen!

3.4.3 Modulaufbau

Boxen mit Treppen- und Podestteilen sowie separat untergebrachte Gelander gegebenen-
falls mit Hilfsmitteln zu zweit zum Aufstellungsort transportieren und nach beiliegender
Anleitung aufbauen. Mit Wasserwaage prifen und dokumentieren (siehe Anhang B). Ab-
sperrungen um das Modul herum aufbauen, Rundumleuchten aufstellen, Parcours auf-

bauen und Karren und Kisten bereitstellen. Beispiele dazu finden Sie in Anhang C.

3.4.4 Modulabbau

Analog zum Modulaufbau in umgekehrter Reihenfolge.

3.5 Modulnutzung

3.5.1 Personal
V 2 Personen ohne besondere Vorkenntnisse

V Lektire dieser Modulbeschreibung und technisches Verstandnis wird vorausgesetzt

3.5.2 Ablauf- / Durchfihrungsbeschreibung Teil 1

Die zwei Teilnehmer lernen, wie eine Wasserkiste (12 Flaschen PET) richtig gehoben
wird. Das Knie darf nicht mehr als 90° angewinkelt werden. Der Riicken soll moglichst ge-
rade bleiben. Nach anheben der Kiste soll die Last dicht am Korper (Bauch) gefihrt wer-
den. Ein seitliches (Ver-)Drehen des Korpers soll unterbleiben. Sie stellen unter Anleitung
je 2 Kisten auf ihre Transportkarre.

Dauer: 10 Minuten fir beide Teilnehmer
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3.5.3 Ablauf- / Durchfihrungsbeschreibung Teil 2

Die 2 Teilnehmer bewegen nacheinander erst mit einer Sackkarre, anschlieend mit einer

Treppenkarre 2 Wasserkisten Uber einen Parcours. Zuerst wird ein Slalom, danach tber

die Treppe rickwarts hoch gefahren (bis die Rader auf dem Podest stehen). Danach wird

die Treppe wieder vorwarts herab gefahren und die Sack-/Treppenkarre abgestellt. Diese

Ubung kann gegebenenfalls a u f

den Teilnehmern).

Zeit

Dauer: ca. 10 Minuten fir beide Teilnehmer

3.5.4 Gefahrdungen und MalRhahmen

Gefahrdung

MalRnahmen

Uberlastung Riicken / Knie beim An-
heben

Heben unter Anleitung

Umstlurzen der Karre mit Gewicht

Breite Grundplatte (mindestens %
Breite und Tiefe)

Stlirzen und Stolpern

festes Schuhwerk Teilnahmevoraus-

setzung

Absturz vom Podest

Gelander an Treppe und Podest

Stlrzen Treppe herunter

Podesttiefe<=1,5m

Finger quetschen / stol3en beim Wen-

den

Handschutz Karre

Podestbreite >= 1,5 m

Fuld tberrollen Luftbereifung
3.5.5 Informationsbereitstellung
V BrosctMgré&bAatt AHeben und Tragenf

V Liste mit Lieferanten von Transporthilfen

M10 3

V Miuindliche Unterweisung der Teilnehmer in die richtige Hebe- und Transportweise

von Lasten (Kasten mit 12 Flaschen PET bzw. 2 x Kasten mit 12 Flaschen PET)
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Modul 3: EiAfaches Transportierenfii Auf einen Blick

Ziele

Lernziele: Die Teilnehmer sollen tber die Gefahren von falschem Heben / Halten / Tragen
von Lasten (K&sten ¢é) i nformiert -MWeaged eTmansund ¢ be

portweise derselben unterrichtet werden.

Uberzeugungsziele: Die Teilnehmer sollen motiviert werden, in diesem Bereich auf lhre

Gesundheit zu achten und wirbelsédulenschadigendes Verhalten zu vermeiden

Handlungsziele: Die Teilnehmer sollen einen Wasserkasten (12 Flaschen PET) heben
kénnen. Die Teilnehmer sollen in der Lage sein, 2 Wasserkasten (2 x 12 Flaschen PET)
mit einem Treppensteiger (Treppenkarre) und ggf. einer Sackkarre eine Treppe hoch zu

bewegen.

Wichtig i Richtiges Heben und Transportieren

Einschrankungen / Altersbegrenzung

V Mindestalter: 14 Jahre
V MindestgrofRe: 165 cm
V festes Schuhwerk
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Risikogruppen

V MaRige korperliche Belastungen missen ertragen werden kdnnen

V Personen mit Problemen im Bewegungsapparat konnen ggf. teilnehmen, allerdings

nicht auf Dauer

V Keine Personen mit Rickenschaden

Gefahrdungen und Mallnahmen

Gefahrdung

MalRnahmen

Uberlastung Riicken / Knie beim An-
heben

Heben unter Anleitung

Umsturzen der Karre mit Gewicht

Breite Grundplatte (Mindestens %

Breite und Tiefe)

Stilrzen und Stolpern

festes Schuhwerk Teilnahmevoraus-

setzung

Absturz vom Podest

Gelander an Treppe und Podest

Stlrzen Treppe herunter

Podesttiefe<=1,5m

Finger quetschen / stol3en beim Wen-

den

Handschutz Karre

Podestbreite>=1,5m

Fuld tberrollen Luftbereifung
Informationsbereitstellung
V BroscitMgré&bAatt AHeben und Tragenf

V Liste mit Lieferanten von Transporthilfen

M10 3

V Mindliche Unterweisung der Teilnehmer in die richtige Hebe- und Transportweise

von Lasten (Kasten mit 12 Flaschen PET bzw. 2 x Kasten mit 12 Flaschen PET)
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Modul 4: AFahrsicherheit mit Fahrra?

Mit dem Fahrrad im StralRenverkehr unterwegs zu sein bedeutet, sich standigen Gefahren
auszusetzen. Daher sind neben dem vorausschauenden und angepassten Fahren auch

ein verkehrssicheres Fahrrad und ein entsprechender Schutz notwendig.

4.1 Inhalt

4.1.1 Grundlagen:

Radfahrer nehmen im StralRenverkehr eine Zwischenstellung ein: Einerseits bewegen sie
sich mit Muskelkraft vorwarts und kénnen relativ spontan die Richtung wechseln. Insofern
haben sie Gemeinsamkeiten mit Ful3gangern. Andererseits kbnnen sie mit ihrem Fahr-
zeug betrachtliche Geschwindigkeiten erreichen, so dass sie in der Stadt ohne weiteres
mit dem motorisierten Verkehr gleichziehen oder ihm sogar davonfahren kdénnen. Diese
Stellung pragt das Verhalten von Radfahrern und ihr Verhaltnis zu den anderen Verkehrs-

teilnehmern.

Einerseits beschweren sich Autofahrer ¢hber die
kehrszeichen und Ampeln missachten, und Ful3géanger fihlen sich mitunter von Radfah-
rern bedrangt. Andererseits sehen Radfahrer sich ihrerseits durch den motorisierten Ver-

kehr an den Rand gedruckt.

Viele Unfalle enden fur Fahrradfahrer mit Verletzungen. Manche davon sind schwer und
einige auch todlich. Prallen Auto und Rad aufeinander, dann ist klar, wer den Klrzeren
zieht: Das Rad hat keine Knautschzone, keinen Airbag, keinen Gurt. Im Falle eines Falles
kann ein Helm Leben retten. Hauptursache fur Unfélle: Auto- oder gar Lastwagenfahrer

Ubersehen Radfahrer.

Im Dunkeln ohne Beleuchtung zu fahren, ist nicht nur verboten, sondern vor allem lebens-
gefahrlich. Viele Unfalle lie3en sich vermeiden, wenn Radfahrer 1 wie auch die anderen
Verkehrsteilnehmer 1 besser Uber die spezifischen Gefahren des Radverkehrs informiert

waren und sich in ihrem Verhalten starker aufeinander einstellen wirden.

Das verkehrssichere Fahrrad



Ein Fahrrad muss sowohl betriebs- als auch verkehrssicher sein. Wahrend zum betriebs-

sicheren Fahrrad

< < < < <

Antrieb (also Pedale, Kette, Kettenschutz)
Rader

Bereifung

Lenkung und

Sattel

gehdren und in Ordnung sein missen, muss ein verkehrssicheres Fahrrad wie folgt aus-

gestattet sein:

© 00 N o g b~ WP

ein nach vorn wirkender, dynamobetriebener Scheinwerfer mit weil3em Licht
weil3er Frontrickstrahler

eine hell tdnende Glocke (keine Radlaufglocken)

zwei voneinander unabhéngige Bremsen (z.B. Rucktritt- und/oder Felgenbremsen)
je zwei gelbe Speichenriickstrahler an Vorder- und Hinterrad oder Leuchtstreifen
gelbe Rickstrahler an beiden Seiten der Pedale (Tretstrahler)

ein roter R/ Kakenauged)hl er (A

eine rote, dynamobetriebene Schlussleuchte und

roter GroRRflachenriickstrahler

I wirkungsvolle Klingell

l GroBﬂéchenriickstrahler(rot)|

2 unabhéngig wirkende Z'/

Bremsen 5 [ Schgiﬂwerfer(weiﬁ)l

/ Riickstrahler (weiB) |
* Dynamo

| Riicklicht(rot)

Riickstrahler(rot)
(max. 600 mm vom
Boden montiert)

3 Watt /6 Volt
« Batterielicht (fiir
Rennrdder <11 kg)

Een

2 Riickstrahler
(gelb) je Pedal

Reflexstreifen oder je
Laufrad 2 Speichen-
riickstrahler
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Weitere zugelassene Beleuchtungseinrichtungen mit Akkus dirfen nur zusatzlich ange-
bracht werden. Sehr empfehlenswert sind Beleuchtungseinrichtungen, die von Dynamo-

auf Batteriebetrieb umschalten koénnen.

Mountainbikes und andere Fahrradarten, die nicht verkehrssicher ausgestattet sind, dur-
fen im offentlichen Stral3enverkehr nicht benutzt werden!

Die richtige Ausrustung
Radfahrkleidung

Generell eignet sich jede Kleidung zum Radfahren, die bequem ist. Spezielle Radkleidung
ist nicht nur funktionell und beugt beispielsweise durch den richtigen Schnitt Sitzbe-

schwerden vor. Spezielle Radsportkleidung empfiehlt sich immer bei langeren Ausfahrten.
Radfahrerschutzhelme

Die vorrangige Bedeutung des Radfahrerschutzhelmes besteht darin, im Falle eines Auf-
pralls den Stol3 zu dampfen, damit schwere Gehirnschaden verhindert werden. Der Helm
verhindert selbstverstandlich nicht alle Verletzungen. Aber im Gegensatz zu Wunden,
Briichen und Quetschungen, die meist geheilt werden kénnen, ist ein Aufschlag des Kopf-

es haufig todlich oder es bleiben Dauersch&den ohne Heilungschancen.

Der Helm kann nur schitzen, wenn er beim Aufprall auf dem Kopf sitzt. Deshalb ist beim
Kauf auf folgende Kriterien zu achten:

V Der Helm muss passen und darf nicht driicken.

V Beim Kauf auf das EU-Prifzeichen CEEN 1078 achten. Der Helm sollte bequem,
leicht und aus Grunden der Verkehrssicherheit eine hell-auffallige Farbe haben o-
der reflektierend sein.

V Der Kinnriemen muss immer geschlossen sein. Er sollte breit genug sein und sich
so eng einstellen lassen, dass er nicht locker ist und trotzdem weder auf die Ohren
oder auf die Halsschlagader drtickt.

V Nach einem Sturz oder einem Unfall sollte ein Helm, auch wenn keine Schaden er-

kennbar sind, ausgetauscht werden.

Das richtige Fahrverhalten



Die StraRenverkehrsordnung (StVO) gilt nicht nur fir Kraftfahrer. Wer glaubt, dass nur die
Paragraphen, in denen das Wort ARadf ahrer i
sind, irrt sich. Denn Radfahrer miissen genauso wie Autofahrer die Grundregeln des Stra-
Renverkehrs, d.h. stdndige Vorsicht und gegenseitige Rucksicht, beachten und sich so

verhalten, dass kein anderer geschadigt, gefahrdet, behindert oder belastigt wird.
Fur Fahrradfahrer gelten folgende grundlegende Regeln:

V Hintereinander fahren (nebeneinander fahren zu zweit ist nur dann erlaubt, wenn
der Verkehr nicht behindert wird).

V Die rechte Seite der Fahrbahn benutzen.

V Die Geschwindigkeit den aufReren Bedingungen, dem personlichen Fahrkénnen
und den Eigenheiten des benutzten Fahrrads anpassen.

V Ausreichenden Abstand zum Vordermann einhalten (Bremsweg).

V Nur bei klarer Verkehrslage Uberholen (zuvor nach hinten schauen und Zeichen
geben!).

V An Haltestellen mit besonderer Vorsicht vorbeifahren.

V Die Vorfahrt anderer beachten; keinesfalls das eigene Vorfahrtsrecht erzwingen.

V Abbiege- und Wendemandéver rechtzeitig anzeigen und nur dann in die neue Rich-
tung weiterfahren, wenn die Situation klar ist.

V Notwendige Warnzeichen rechtzeitig geben.

V Rechtzeitig das Licht einschalten und fir einen ordnungsgemafllen Zustand der Be-

leuchtung sorgen.

Wie im Kraftfahrzeug ist auch auf dem Fahrrad das Telefonieren wahrend der Fahrt verbo-
ten. Wer also einen Anruf empfangen will, muss am Stral3enrand anhalten und sein Ge-

sprach abwickeln, bevor die Fahrt weitergehen darf.

Wer telefonierend auf dem Zweirad erwischt wird, muss, laut Paragraph 23 der Stral3en-

verkehrsordnung, mit einem Buf3geld rechnen.

Radfahrer unterliegen den Rechtsvorschriften fur Alkohol- und Drogeneinfluss im Stra-
Renverkehr, die fur Fahrzeugfihrer gelten (88 315 ¢ und 316 StGB). Wer unter Alkohol-
und/oder Drogeneinfluss mit dem Fahrrad fahrt, riskiert auch seine Fahrerlaubnis fur Kraft-

fahrzeuge.



4.1.1 Ziele

Lernziele: Die Teilnehmer sollen tber die Gefahren des StralRenverkehrs informiert und
Uber die Vermeidung der Gefahren- und des Verletzungspotenzials geschult werden. Die
Teilnehmer lernen, welche Elemente fur ein verkehrssicheres Fahrrad vorhanden sein

muissen und warum diese so wichtig sind.

Uberzeugungsziele: Die Teilnehmer sollen motiviert werden, in diesem Bereich auf ihre
Gesundheit zu achten und lebensgefahrliche Situationen zu vermeiden. Die Teilnehmer
sollen durch die Vorfg¢g¢hrung mit dem AEierhel mt

motiviert werden.

Handlungsziele: Die Teilnehmer sollen im Langsamfahrbereich ihr Fahrrad beherrschen

kdnnen.

4.2 Teilnehmer

4.2.1 Zielgruppe

V Das Modul richtet sich an alle Zielgruppen, die mit dem Fahrrad unterwegs sind

4.2.2 Einschrankungen/Altersbegrenzungen
V Mindestalter: 14 Jahre
V Mindestgrof3e: 165 cm
V Festes Schuhwerk

4.2.3 Risikogruppen
V MaRige korperliche Belastungen missen geschafft werden kénnen
V Personen mit Problemen im Bewegungsapparat konnen ggf. teilnehmen, allerdings
nicht auf Dauer

V Keine Personen mit Rickenschaden

4.2 .4 Erforderliches Vorwissen

V Kein Vorwissen erforderlich
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4.3 Einsatzbedingungen

4.3.1 Materialliste

V 2 Fahrrader unterschiedlicher Grof3e

Besen/ Kehrblech
Informationsmaterial (s.u.)

Allgemein: Mikrofonanlage

V 8-10 Pylonen

V Kreide

V Stoppuhr (bei Durchfihrung als Wettbewerb)

V Evtl. Teilnehmerliste bei der Durchfihrung als Wettbewerb
V Evtl. Preise bei der Durchfiihrung als Wettbewerb

V Fahrradhelme

V AEi er hel mif

V Rohe Eier

V Sch¢ssel als AAuffangwanneh
Vv

Vv

\

\

Evtl. Mobile Absperrung

4.3.2 Einsatzorte und 7 voraussetzungen
V Draul3en
V Ebener, fester Untergrund
V Eierhelmtest: direkt am Bus
V Verkehrssicheres Fahrrad: direkt am Bus
V Langsamfahrparcours: 10 x 10 Meter Flache

4.4 Modulaufbau / -abbau

4.4.1 Hilfsmittel zum Aufbau / Abbau
V Nicht erforderlich

4.4.2 Personal zum Aufbau / Abbau
V Ein bis zwei Personen

V Eine Person, die in Inhalt und Ziel des Moduls eingewiesen ist

f

ér

Ei

er
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4.4.3 Modulaufbau
Eierhelmtest AmMFahr zeug wird die Sch¢ssel aufgrestellt

hel mtestiA h2alt der Mi tarbeiter i n der Hand.

Verkehrssicheres Fahrrad: Das Fahrrad wird als Anschauungsobjekt am Fahrzeug abge-

stellt.

Zusatzlich zu den Erkl2rungemadiumk® AneekellersSird|l
sige Fahrradhandler zur kostenlosen Uberprifung der Fahrrader wahrend der Veranstal-

tung gewonnen werden. Dementsprechender Platz ist dann beim Bus mit einzurechnen.

Langsamfahrparcours: Mit Hilfe der mobilen Absperrung wird die Flache fir den Parcours
vor querlaufenden FuRgangern gesichert. Die Pylonen werden im Abstand von ca. 2,50
bis 3 Meter in U-Form nacheinander aufgestellt, so dass die Grundlinie Start- und Ziellinie

darstellt.

4.4.4 Modulabbau

Analog zum Modulaufbau in umgekehrter Reihenfolge.

4.5 Modulnutzung

4.5.1 Personal
V Ein bis zwei Personen ohne besondere Vorkenntnisse

V Lektire der Modulbeschreibung und technisches Verstandnis wird vorausgesetzt

4.5.2 Ablauf-/ Durchfihrungsbeschreibung Teil 1 7 Eierhelmtest

DeTeil nehmer werden durch die Vorfe¢ghrung- des AE
radhelmes motiviert. Im ersten Versuch lasst der Mitarbeiter das rohe Ei aus einer Hohe

von ca. einem Meter (Hufthohe) auf den Boden oder in eine Schissel fallen. Das Ei geht

kaputt. Da der Kopf genauso empfindlich wie ein rohes Ei ist, ist der Kopf bei einem Fahr-

radunfall mit Sturz einem ahnlichen Risiko ausgesetzt.

|l m zweiten Versuch wird das rohe Ei in den AEi €
sen. Wie beim ersten Versuch wird auch jetzt der Helm aus einer Héhe von ca. einem Me-

ter auf den Boden fallen gelassen. Das Ei wird aus dem Helm genommen und den Anwe-
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senden gezeigt. Es ist heil geblieben. Im Anschluss daran kénnen Faltblatter und Tester-

gebnisse zum Fahrradhelm ausgeteilt werden.

Dauer: ca. 5 - 10 Minuten

4.5.3 Ablauf-/ Durchfuihrungsbeschreibung Teil 2 i verkehrssicheres Fahrrad

Mit Hilfe des verkehrssicheren Fahrrades lernen die Teilnehmer, welche Elemente am
Fahrrad vorhanden sein mussen. Der Mitarbeiter zeigt diese nach und nach am Fahrrad
und erklart, warum diese so wichtig sind. Im Anschluss daran kénnen Faltblatter zum ver-

kehrssicheren Fahrrad ausgeteilt werden.

Dauer: ca. 10 - 15 Minuten

4.5.4 Ablauf-/ Durchfihrungsbeschreibung Teil 3 7 Langsamfahrparcours

Der Teilnehmer sucht sich ein geeignetes Fahrrad aus dem Bus aus. Der Einsatz des ei-
genen Fahrrades ist auch maoglich. Ein Helm sollte getragen werden. Auf Zeichen des Mit-
arbeiters fahrt der Teilnehmer so langsam wie mdglich um die Pylonen herum. Das Fahr-
rad muss immer in Bewegung sein. Sobald die Rader stehen oder die Fll3e auf dem Bo-
den sind, ist die Runde zu Ende und wird nicht gewertet. Die Pylonen dirfen nicht berihrt
werden. Eine Berihrung kostet 10 Sekunden Strafzeit. Die gesamte Strecke des Fahr-
radparcours muss auf dem direkten Weg gefahren werden. Bei der Durchfihrung als
Wettbewerb: Sieger ist, wer die Strecke am langsamsten gefahren ist.

Dauer: ca. 10 Minuten

4.5.5 Gefahrdungen und MalRhahmen

Gefahrdung Mal3nahmen
Verletzung von Zuschauern beim Lang- | - Absperrung der Flache
samfahrparcours ) _ )
- Einsatz einer zweiten Person als Auf-
passer
Verletzung des Teilnehmers beim Lang- | - Festes Schuhwerk

samfahrparcours
- Tragen des Fahrradhelmes
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4.5.6 Informationsbereitstellung
V ADas sicher e Fa hr hiseditwichidetTppm rundums Faormd
fahren (Broschire des Deutschen Verkehrssicherheitsrats)
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Modul 4: Fahrsicherheit mit Fahrradernfii Auf einen Blick

Ziele

Lernziele: Die Teilnehmer sollen Uber die Gefahren des Stral3enverkehrs informiert und
uber die Vermeidung der Gefahren- und des Verletzungspotenzials geschult werden. Die
Teilnehmer lernen, welche Elemente fir ein verkehrssicheres Fahrrad vorhanden sein

missen und warum diese so wichtig sind.

Uberzeugungsziele: Die Teilnehmer sollen motiviert werden, in diesem Bereich auf ihre
Gesundheit zu achten und lebensgefahrliche Situationen zu vermeiden. Die Teilnehmer
sollen durch die Vorf¢ghrung mit dem AEierh

motiviert werden.

Handlungsziele: Die Teilnehmer sollen im Langsamfahrbereich ihr Fahrrad beherrschen

kdnnen.

Wichtig i Grundregeln

V Hintereinander fahren (nebeneinander fahren zu zweit ist nur dann erlaubt, wenn
der Verkehr nicht behindert wird).

V Die rechte Seite der Fahrbahn benutzen.

V Die Geschwindigkeit den aufRReren Bedingungen, dem persénlichen Fahrkdnnen
und den Eigenheiten des benutzten Fahrrads anpassen.

V Ausreichenden Abstand zum Vordermann einhalten (Bremsweg).

V Nur bei klarer Verkehrslage Uberholen (zuvor nach hinten schauen und Zeichen
geben!).

V An Haltestellen mit besonderer Vorsicht vorbeifahren.

V Die Vorfahrt anderer beachten; keinesfalls das eigene Vorfahrtsrecht erzwingen.

V Abbiege- und Wendemandver rechtzeitig anzeigen und nur dann in die neue Rich-
tung weiterfahren, wenn die Situation klar ist.

V Notwendige Warnzeichen rechtzeitig geben.

V Rechtzeitig das Licht einschalten und fir einen ordnungsgemafl3en Zustand der Be-

leuchtung sorgen.



Einschrankungen/Altersbegrenzungen

V Mindestalter: 14 Jahre
V MindestgrofRe: 165 cm
V Festes Schuhwerk

Risikogruppen

V MaRige korperliche Belastungen missen geschafft werden kénnen
V Personen mit Problemen im Bewegungsapparat kdnnen ggf. teilnehmen, allerdings
nicht auf Dauer

V Keine Personen mit Riickenschaden

Gefahrdungen und MalRBhahmen

Gefahrdung Malinahmen
Verletzung von Zuschauern beim Lang- | - Absperrung der Flache
samfahrparcours _ _ _
- Einsatz einer zweiten Person als Auf-
passer
Verletzung des Teilnehmers beim Lang- | - Festes Schuhwerk

samfahrparcours
- Tragen des Fahrradhelmes

Informationsbereitstellung

V ADas sicher e F aBhoschigedibt:wichlide tTipps rundeums Fahrrad-

fahren (Broschire des Deutschen Verkehrssicherheitsrats)



Modul 5: AMultitaskinghi

Beim Autofahren schnell jemanden anrufen? Bei der Fahrt zum Kunden schon mit dem
Kopf beim Kunden sein? Der steigende Zeitdruck bei der Arbeit fuhrt offensichtlich dazu,

dass wir regelmalfiig zwei oder mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen.

5.1 Inhalt

5.1.1 Grundlagen

Der B eMultitasking" bédeutet, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erledigen. In einigen
Lebensbereichen stellt das kein Problem dar. So kann man ohne Schwierigkeiten Kaffee
trinken und Zeitung lesen. Bei anderen Aufgaben kann Multitasking zu einer hoheren Be-
lastung und zu einer schlechteren Leistung oder auch zu Gefahrdungen fuhren 1 so z.B.

wenn man wahrend des Autofahrens gleichzeitig telefoniert.

Versuchsperson wéhrend des Multitasking-Moduls (Quelle: IAG)

Je mehr Aufmerksamkeit eine Zweitaufgabe von uns verlangt, desto weniger Aufmerk-
samkeit kénnen wir der eigentlichen Aufgabe schenken und unsere Leistung verschlech-
tert sich. Ob man der falschen Aufgabe den Vorzug gegeben hat, bemerkt man meist erst,

wenn ein Fehler oder ein Unfall passiert.

Folgen des Multitasking kdnnen schlechtere Leistung, Unfalle und héhere psychische Be-

anspruchung (Stress) sein.
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I n dem Modul AMul titaskingid k°nnen die Jeilneh
Leistung verandert, wenn man zwei Tatigkeiten gleichzeitig ausfihrt. Die Teilnehmer mus-
sen bei einer simulierten Autofahrt auf einer 3-spurigen Straf3e regelmafiig die Spur wech-
seln. Die Fahrt fuhren sie einmal drei Minuten lang ohne weitere Aufgabe durch und ein-
mal 3 Minuten lang, wahrend sie gleichzeitig andere Aufgaben ausfiihren missen, z.B.
eine Telefonnummer in ein Handy eingeben. Die Methode wurde vom Institut fr Arbeit
und Gesundheit (IAG) entwickelt. Die verwendete Fahrsimulation wurde von der Daimler

AG zur Verfugung gestellt.

Dreispurige Stral3e der Spurwechselaufgabe

In einem Ruckmeldegesprach kann der Versuchsleiter zunachst mit dem Teilnehmer be-
sprechen, wie sich wahrend der Zusatzaufgaben die Leistung, d.h. die Abweichung von
der vorgegebenen Fahrspur, verschlechtert hat und wie sich der Teilnehmer gefuhlt hat.
Anschlieend kénnen beide erdrtern, bei welchen Tatigkeiten der Teilnehmer haufiger
gleichzeitig etwas anderes macht und wie sich diese Situationen vermeiden lassen. Bei
Birotatigkeiten kann man beispielsweise das Telefon eine zeitlang (nach Absprache) auf
einen Kollegen umstellen oder das E-Mail-Programm eine Zeit lang schliel3en. Bei sicher-
heitsrelevanten Tatigkeiten wie Autofahren sollte man sich grundsétzlich nicht durch ande-
re Tatigkeiten ablenken. Wenn man Multitasking vermeidet bzw. reduziert, kann man die
eigene und die Gesundheit anderer schiitzen. Ubrigens: Frauen sind beim Multitasking

genauso schlecht wie Manner.
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Was kann man tun? Man sollte seine Aufmerksamkeit mdglichst nur auf eine Sache
gleichzeitig lenken. Der Grund dafir ist, dass unser Gehirn zwar mehrere Reize gleichzei-
tig aufnehmen kann, diese aber nur hintereinander verarbeitet. Gleiches gilt fur die darauf

folgenden Handlungsanweisungen.

Dieses gilt auch fur Burotatigkeiten. Hier sind haufige Grinde fir eine Verschlechterung
der geistigen Leistungsfahigkeit Arbeitsunterbrechungen, z.B. durch Telefonate, E-Mail-
Verkehr oder Gesprache von Mitarbeitern untereinander. Wie oben erwahnt sollte dies,
wenn madglich, vermieden werden, wenn ein hoher Grad an Aufmerksamkeit fur eine be-

stimmte Tatigkeit gefordert wird.

5.1.2 Ziele
Lernziele: Die Teilnehmer sollen die Gefahren des Multitasking erkennen und tberlegen,

wie sich Multitasking vermeiden bzw. reduzieren lasst.

Uberzeugungsziele: Die Teilnehmer sollen erkennen, dass sie durch Multitasking sich und
andere gefahrden. Die Teilnehmer sollen motiviert werden, bei entsprechenden Tatigkei-

ten auf inr Verhalten zu achten.

Handlungsziele: Die Teilnehmer sollen bei der Arbeit und wahrend des Autofahrens selte-

ner Multitasking durchfuihren und sich zukunftig auf eine Aufgabe konzentrieren.

5.2 Teilnehmer

5.2.1 Zielgruppe

V Das Modul richtet sich an alle Personengruppen

5.2.2 Einschrankungen / Altersbegrenzung
V Mindestalter: 17 Jahre

5.2.3 Risikogruppen
V Keine Risikogruppen bekannt



5.2.4 Erforderliches Vorwissen

V Kein Vorwissen erforderlich

5.3 Einsatzbedingungen

5.3.1 Materialliste
V Tisch (80 x 80 cm) mit 1-2 Stihlen

V Lenkrad und Pedale

V Laptop

V Netzteil und Kabel

V Koffer mit den Testmaterialien + Anleitungen

V Testmaterialien: Geldbtrse mi t Kl eingeld (mind. 1,

plan, Handy
V Wichtig: Handy vorher laden!

5.3.2 Einsatzort und -voraussetzungen
V Drinnen und eingeschrankt drau3en (nur abgeschirmt und bei trockenem Wetter)
V Ebener, fester Untergrund
V Flachengrof3e: 80 cm x 80 cm + Platz fur 1-2 Stuhle
\Y

Stromanschluss vorhanden, 230 V / 10 A Energieversorgung

5.4 Modulaufbau / -abbau

5.4.1 Hilfsmittel zum Aufbau / Abbau

V Kein Werkzeug erforderlich

5.4.2 Personal zum Aufbau / Abbau
V Eine Person
V Technisches Verstandnis vorhanden
V Anhand der Unterlagen ins Thema eingearbeitet
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5.4.3 Modulaufbau

Rechner mit Monitor, Tastatur und Maus am Stromnetz anschlieRen. Das Lenkrad am
Tisch fixieren und das Lenkrad-Netzteil ebenfalls am Stromnetz anschlie3en. Das Lenkrad
am Rechner und die Fu3pedale am Lenkrad anschliel3en. Die Materialien fur die Zweit-

aufgaben bereit legen (genaue Aufbauanleitung in Anlage zu Modulhandbuch).

5.4.4 Modulabbau

Analog zum Modulaufbau in umgekehrter Reihenfolge.

5.5 Modulnutzung

5.5.1 Personal
V 1 Person, die sich in das Thema Multitasking und die Modulbeschreibung eingear-
beitet hat

5.5.2 Ablauf- / Durchfihrungsbeschreibung

Der Teilnehmer lernt, welche Effekte Multitasking auf seine Leistung hat. Nachdem er die
Spurwechselaufgabe in einer ersten Runde gelbt hat, fahrt er eine Runde ohne und eine
Runde mit Zusatzaufgaben. Danach erhélt er eine Rickmeldung Uber seine Leistung, d.h.
wie stark er von der vorgegebenen Spur abgewichen ist. Im Rickmeldegesprach werden
Gefahren von Multitasking besprochen sowie Méglichkeiten, wie sich Multitasking reduzie-
ren bzw. vermeiden lasst (genaue Ablaufbeschreibung siehe Begleitbuch).

Dauer: 15 Minuten Fahrt + 10 Minuten Rickmeldung

5.5.3 Gefahrdungen und MalRhahmen

Gefahrdung Mal3nahmen

Epileptische Anfélle Sofortiger Abbruch des Versuchs,

Erste-Hilfe und Arzt kontaktieren

Fallen von Gegenstanden auf Kor- Festschrauben des Lenkrads, Kon-

perteile (Ful3 o. &.) zentrieren bei Transportvorgangen

39



5.5.4 Informationsbereitstellung
V Detaillierte Aufbau- und Durchfiihrungsanweisung
V Aus der Arbeit des IAG (http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/iag3037.pdf)
V Paridon, H. & Kaufmann, M. (2010). Multitasking in work-related situations and its
relevance for occupational health and safety: Effects on performance, subjective
strain and physiological parameters. European Journal of Psychology, 4.

http://www.ejop.org/archives/2010/11/multitasking-in-work-related-situations-and-

its-relevance-for-occupational-health-and-safety-effects-on-performance-subjective-

strain-and-physiological-parameters.html
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Modul 5: M#titaskingfii Auf einen Blick

Ziele

Lernziele: Die Teilnehmer sollen die Gefahren des Multitasking erkennen und Uberlegen,

wie sich Multitasking vermeiden bzw. reduzieren lasst.

Uberzeugungsziele: Die Teilnehmer sollen erkennen, dass sie durch Multitasking sich und
andere gefahrden. Die Teilnehmer sollen motiviert werden, bei entsprechenden Tatigkei-

ten auf ihr Verhalten zu achten.

Handlungsziele: Die Teilnehmer sollen bei der Arbeit und wahrend des Autofahrens selte-

ner Multitasking durchfiihren und sich zuklnftig auf eine Aufgabe konzentrieren.

Wichtig T Vermeidung von Stress durch Multitasking

Man sollte seine Aufmerksamkeit mdglichst nur auf eine Sache gleichzeitig lenken. Der
Grund dafir ist, dass unser Gehirn zwar mehrere Reize gleichzeitig aufnehmen kann, die-
se aber nur hintereinander verarbeitet. Gleiches gilt fur die darauf folgenden Handlungs-

anweisungen.

Dieses gilt auch fur Burotatigkeiten. Hier sind haufige Grinde fir eine Verschlechterung
der geistigen Leistungsfahigkeit Arbeitsunterbrechungen, z.B. durch Telefonate, E-Mail-
Verkehr oder Gesprache von Mitarbeitern untereinander. Wie oben erwahnt sollte dies,
wenn moglich, vermieden werden, wenn ein hoher Grad an Aufmerksamkeit flir eine be-

stimmte Tatigkeit gefordert wird.

Einschrankungen / Altersbegrenzung

V Mindestalter: 17 Jahre

Risikogruppen

V Keine Risikogruppen bekannt

Gefahrdungen und Mallnahmen



Gefahrdung Mafl3nahmen

Epileptische Anfalle Sofortiger Abbruch des Versuchs,
Erste-Hilfe und Arzt kontaktieren

Fallen von Gegensténden auf Kor- | Festschrauben des Lenkrads, Kon-
perteile (Fuf3 o. &.) zentrieren bei Transportvorgéangen

Informationsbereitstellung

V Detaillierte Aufbau- und Durchfihrungsanweisung

V Aus der Arbeit des IAG (http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/iag3037.pdf

V Paridon, H. & Kaufmann, M. (2010). Multitasking in work-related situations and its
relevance for occupational health and safety: Effects on performance, subjective
strain and physiological parameters. European Journal of Psychology, 4.
http://www.ejop.org/archives/2010/11/multitasking-in-work-related-situations-and-

its-relevance-for-occupational-health-and-safety-effects-on-performance-subjective-

strain-and-physiological-parameters.html
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Modul 6: AMotors2gei

Motorsagen sind weit verbreitet und werden in den unterschiedlichsten Bereichen einge-
setzt. Auch in kirchlichen Bereichen arbeiten gelegentlich Beschéftigte und ehrenamtlich
Tatige mit der Motorsage. Die Unfallgefahrdung beim Einsatz dieses Arbeitsmittels wird

jedoch regelmafiig unterschatzt.

6.1 Inhalt

6.1.1 Grundlagen
Die Motorsédge gehort aus Sicht der zustandigen Fach-Berufsgenossenschaft zu den ge-
fahrlichsten technischen Arbeitsmitteln. Bei Motorsagenarbeiten ereignen sich regelmafig

schwere und auch todliche Unfalle.
Haufige Unfallursachen sind:

V die unzureichende Fachkunde der Motorsagenfuhrer (bei gefahrlichen Baumarbei-
ten spezieller Wochenkurs mit 40 Lehrgangsstunden i Arbeitsicherheit Baum | 1
erforderlich)
V die unbedingt erforderliche personliche Schutzausristung ist nicht oder nur zum
Teil vorhanden
V es werden unzulassiger Weise Motorsagenarbeiten von der Leiter aus durchgefihrt
V die Schnitttechniken mit der Motorsage werden nicht beherrscht, teilweise wird so-
gar unzul2ssiger weise in AEinhandbedien
V Gefahrbereiche bei Motorsageneinsatz (z.B. bei Baumarbeiten) werden nicht ein-

gehalten

Es darf keinesfalls der Eindruck entstehen, dass mit dem Modul Fachkunde beim Einsatz
der Motorsage vermittelt bzw. zu diesem Thema unterwiesen wird. Vielmehr sollten die
Teilnehmer daran erinnert werden, dass ohne ausreichende Fachkunde und ohne kom-
plette Schutzausriistung auf den Einsatz der Motorsage verzichtet werden und ggf. die

Arbeiten dem Profi Uberlassen werden.

6.1.2 Ziele:
Lernziele: Die Teilnehmer sollen daran erinnert werden dass beim Einsatz der Motorsage

zwingend sowohl eine ausreichende Fachkunde als auch die vollstédndige personliche



Schutzausristung erforderlich ist und die Hinweise des Motorsagenherstellers in der Be-

dienungsanleitung bertcksichtigt werden mussen.

Uberzeugungsziele: Die Teilnehmer sollen motiviert werden, sich nicht ohne erforderliche
Fachkunde und vollstandige personliche Schutzausristung an Motorsagenarbeiten zu

wagen.

Handlungsziele: Die Teilnehmer kdnnen sich Uber die notwendige personliche Schutzaus-
ristung fur Motorsagenfuhrer informieren und diese begutachten. Sie konnen sich indirekt
von der Schutzwirkung der Schnittschutzbekleidung tberzeugen. Die Teilnehmer setzen

sich aktiv mit den Sicherheitshinweisen in der Bedienungsanleitung auseinander.

6.2 Teilnehmer

6.2.1 Zielgruppe
V Beschaftigte und ehrenamtlich Tatige aus dem kirchlichen Bereich, die bereits Mo-
torsagen einsetzten oder dies vorhaben

6.2.2 Einschrankungen / Altersbegrenzungen

V Erwachsene Personen

6.2.3 Risikogruppen
V Keine Risikogruppen bekannt

6.2.4 Erforderliches Vorwissen

V Kein Vorwissen erforderlich

6.3 Einsatzbedingungen

6.3.1 Materialliste
V Motorséage (nicht betankt) mit Tragekoffer, Wartungsset und Bedienungsanleitung
(in der Bedienungsanleitung sollen einige vom Hersteller vorgegebene Sicherheits-

hinweise optisch markiert werden:
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<

Fachkundeerfordernis
Beidhéandiges Arbeiten
Verbot der Arbeit auf der Leiter

O O O o

Pflicht zum Tragen der vollstandigen personlichen Schutzausristung)

Warnschild (z.B. ei nl ani NMotomsagenedsrfenSnairhviorl d :

fachkundigen Personen bedient werden! 7 Berufsausbildung bzw. anerkannter
Lehr gangih

Doppelkanister fur Kraftstoff (Sonderkraftstoff) und biologisch abbaubares Kettendl
(ADR/GGVES-konform), allerdings ohne Fullung!!!

Taschenverbandspackchen fir Motorsagenfuhrer

Schnittschutzhose

Schnittschutzschuhe neu und defekt (Demonstration der Schutzwirkung des

Schnittschutzgewebes)

Handleradressen:

Dolmar: www.dolmar.de

Grube: www.grube.de

Pfanner: www.schutzbekleidung.at

Stihl: www.stihl.de

freetree: www.freetree.de

freeworker: www.freeworker.de

HF: www.hf-sicherheitskleidung.de

< < < < <

Stihl-Helm-Kombination mit Visier und Gehorschutz

Forstjacke mit orange Signalflachen

Arbeitsschutzhandschuhe

Schaufensterpuppe (fur die Prasentation der personlichen Schutzausristung)
Prasentationstisch, zum Prasentieren der Motorkettensage und der beschéadigten
Schnittschutzhose (zur indirekten Demonstration der Schutzwirkung der Schnitt-

schutzhose) und ggf. Stehhilfe fir die Person, die das Modul betreut


http://www.dolmar.de/
http://www.grube.de/
http://www.schutzbekleidung.at/
http://www.stihl.de/
http://www.freetree.de/
http://www.freeworker.de/
http://www.hf-sicherheitskleidung.de/

V Monitor und DVD/CD-Préasentationstechnik fiir Schulungsprasentation (Power
Point, tbliches DVD-Abspielprogramm, Lautsprecher)
VDVD mit dem Arbeitsschutzf il merAvReuinsdu nugns hd & rf ¢

der Gartenbau-Ber uf sgenossenschaft mit der Pr2senta

und Présentationen
als L i i

b

V Ansichtsexemplare und ggf. auch Exemplare zur Mitnahme der aktuellen Version
des Merkheftes GBG 1 der Gartenbau-Ber uf sgenossenschaft ABau

Gartenbauin

V Aktuelle Liste der akkreditierten Ausbildungsstatte fir Motorsagefuhrer (Fortbil-
dungsstatten Motorsagenf héitrBaumérebheri gt aenng- 1AA r bieni

ternet unter www.gartenbau.lsv.de )

V Plakat Motorsdgen der Gartenbau-Berufsgenossenschaft, zuziglich geeigneten

Plakataufsteller
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6.3.2 Einsatzorte und i voraussetzungen

\Y

< < < <

Drinnen und drau3en (optimal drauf3en vor dem Arbeitsschutzmobil, um auch ggf.
den Schulungsfilm oder die Schulungsprasentation zeigen zu kdnnen; Vorausset-
zung i Monitor im Arbeitsschutzmobil, von auf3en sicht- und hdrbar)

Ebener, fester Untergrund

FlachengroRe ca. 3mx 3 m

Plakataufsteller (mit Motorsagenplakat)

Schaufensterpuppe mit vollstandigem personlichen Korperschutz fir den Motorsé-
genfuhrer (Schnittschutzhose, Schnittschutzschuhe oder Schnittschutzforststiefel,
Helmkombination mit Visier und Kapselgehdrschutz, Forstjacke mit orange Signal-

flachen, geeignete Arbeitsschutzhandschuhe)

6.4 Modulaufbau / -abbau

6.4.1 Hilfsmittel zum Aufbau / Abbau

\%

Ggf. geeignetes Handwerkzeug fur Auf- und Abbau des Plakatstanders

6.4.2 Personal zum Aufbau / Abbau

V zwei Personen zum Auf- bzw. Abbau mit technischem Verstandnis

V eine Person, die in Inhalt und Ziel des Moduls eingewiesen ist, die die Intention, auf

die Gefadhrdungen beim Einsatz der Motorsdge hinzuweisen und Unfachkundige
und unzureichend ausgeristete Personen vom Einsatz der Motorsage abzuhalten,

offensiv und Giberzeugend vertreten kann
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6.4.3 Modulaufbau

Vor dem Arbeitsschutzmobil, unter dem Schutzdach, wird die Schaufensterpuppe mit der

kompletten Schutzausrustung fir Motorséagenfiihrer aufgestellt, der Prasentationstisch mit

der Motorkettensédge, dem Spezialkanister und der defekten Schnittschutzhose wird auf-
gestellt. Die Bedienungsanleitung bzw. ASicherh
Pl akatst2nder mit dem Arbeitssicherheitkpl akat

heft ABaumarbeiten im Gartenbaufi wird bereitgel

6.4.4 Modulabbau
Analog zum Modulaufbau in umgekehrter Reihenfolge.

6.5 Modulnutzung

6.5.1 Personal
V Eine Person, die sich mit dem Modul, dem Arbeitsschutzplakat und mit dem Merk-
heft ABaumaabeéhbaufimvé&rtraut gemacht hat. A
des Moduls nicht umsetzbar und es sollte lieber auf die Nutzung des Moduls ver-
zichtet werden. Personen, die das Modul vorstellen und selbst fachkundig im Sinne
der Unfallverhitungsvorschriften sind, kdnnen sich auch mit den Unterweisungshil-
fen der Gartenbau-Berufsgenossenschaft vertraut machen und ggf. Teile der Schu-

lungsprasentation zeigen und zielgerichtet nutzen.

6.5.2 Ablauf-/ Durchfihrungsbeschreibung i Variante 1
Personen, deren Interesse gezielt, schon bei der Planung des Einsatzes des Arbeits-
schutzmobiles oder durch den Aufbau des Moduls erst geweckt wurde, werden in einem

gezielten Gesprach dafir sensibilisiert, dass

V Motorsagenarbeiten gefahrliche Arbeiten sind, die ausschliel3lich geschulten Fach-
leuten vorbehalten sind,

V diese Fachleute Uber eine spezielle Schutzausristung verfigen mussen,

V sie regelmaRig arbeitsmedizinisch betreut und auf ihre Tauglichkeit hin vom Ar-

beitsmediziner untersucht werden missen.
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Dabei schauen die das Modul betreuende sowie die interessierte Person gemeinsam die
Schutzausriistung sowie die markierten Hinweise in der Bedienungsanleitung fir die Mo-

torsage an.

Bei der Durchfiihrung des Moduls wird die Motorkettensége aus Sicherheitsgriinden (u.a.

Publikum im Gefahrbereich) nicht gestartet!

Dauer: ca. 5-10 Minuten

6.5.3 Ablauf-/ Durchfihrungsbeschreibung 1 Variante 2

Wenn die Personen, die das Modul vorstellen und die interessierten Personen selbst
fachkundig im Sinne der Unfallverhitungsvorschriften sind, kommt die Vorfihrung der
Schulungspr2sentation ABaumarbeitenf und/ oc

Baumin in Betracht.

Bei der Durchfihrung des Moduls wird die Motorkettensage aus Sicherheitsgriinden (u.a.

Publikum im Gefahrbereich) nicht gestartet!

Dauer: ca. 20 Minuten

6.5.4 Gefahrdungen und Maflinahmen

Da bei der Durchfg¢hrung des Moduls 6 AMétor
ge verzichtet werden muss, entfallen Gefahrdungen durch den Betrieb der Motorsage.

Weil weder die Motorsage betankt, noch der Spezialkanister beflllt ist, entfallen die Ge-
fahrdungen durch die brennbaren Flussigkeiten bzw. Gefahrstoffe. Offen bleiben eventuell

die Gefahrdungen durch das Um- bzw. Herunterfallen von Gegenstanden (insbesondere

der Motorséage) und durch eventuelle Schnittverletzungen an der gescharften Motorsa-
genkette. Daher sollte die Motorsage immer mit dem dazugehorigen Kettenschutz ge-

handhabt werden.

6.5.5 Informationsbereitstellung
V DVD mit dem Arbeitsschutzfilm ARund um
der Gartenbau Berufsgenossenschaft mit d
V Bedienungsanleitung fur die Motorsage
V Merkheft GBG 1 der Gartenbau-Ber uf s g e no s s emubatdnadni Garteh-B a

baui



V Plakat Motorsdgen der Gartenbau-Berufsgenossenschaft
V aktuelle Liste der Fortbildungsstatten flr den speziellen Motorsagenfuhrerlehrgang

(Arbeitssicherheit Baumarbeiten 1)



Modul 6: Métorségeiii Auf einen Blick

Ziele:

Lernziele: Die Teilnehmer sollen daran erinnert werden, dass beim Einsatz der Motorsage
zwingend sowohl eine ausreichende Fachkunde als auch die vollstandige personliche
Schutzausrtstung erforderlich ist und die Hinweise des Motorsagenherstellers in der Be-

dienungsanleitung berucksichtigt werden mussen.

Uberzeugungsziele: Die Teilnehmer sollen motiviert werden, sich nicht ohne erforderliche
Fachkunde und vollstandige personliche Schutzausristung an Motorsagenarbeiten zu

wagen.

Handlungsziele: Die Teilnehmer kdnnen sich Uber die notwendige personliche Schutzaus-
rastung fur Motorsagenfuhrer informieren und diese begutachten. Sie kdnnen sich indirekt
von der Schutzwirkung der Schnittschutzbekleidung Uberzeugen. Die Teilnehmer setzen

sich aktiv mit den Sicherheitshinweisen in der Bedienungsanleitung auseinander.

Wichtig 1 Gefahrdungen durch den Einsatz von Motorsagen

Es werden sehr haufig die Gefahrdungen beim Einsatz der Motorsage unterschatzt, was
auch zu zum Teil schweren Unfallen mit tragischem Ausgang fuhrt. In einigen Fallen wer-

den dabei gefahrliche Motorsagenarbeiten bzw. Baumarbeiten

V von nicht ausreichend fachkundigen Personen,

V ohne die notwendige Schutzausristung,

V zum Teil ohne geeignete Aufstiegshilfen bei Entastungsarbeiten in der
Baumkrone (unzuldssiger Einsatz von Motorkettensagen von Leitern aus,

statt von Arbeitskdrben von Hubsteigern),

ausgefuhrt. Teilweise wird aus Kostengriinden auf die Vergabe dieser Arbeiten an Fach-
unternehmen verzichtet und Gefahren fiir eigene Beschéftigte, die nicht die Vorausset-
zungen fur die sichere Ausfuhrung von Motorsagenkettenarbeiten besitzen, in Kauf ge-

nommen. Daraus resultieren unter anderem Unfalle durch

V Schnittverletzungen durch fehlende Schnittschutzkleidung oder fehlerhafte
Handhabung der Motorsage (Arbeiten Uber Schulter- bzw. Kopfhdhe, ein-
handiges Arbeiten, Verletzung durch Rickschlag der Motorsége),

V Verletzung durch herabfallende Aste oder gefallte Baume wegen nicht

freigehaltener Gefahr- bzw. Fallbereiche und fehlerhafter Schnittechniken,



V Absturz von Leitern bei Baumarbeiten.

Einschrankungen / Altersbegrenzungen

V Erwachsene Personen

Risikogruppen

V Keine Risikogruppen bekannt

Gefahrdungen und MalRBhahmen

D a

bei der Durchf¢hrung des Moduls 6 AMators2ge

ge verzichtet werden muss, entfallen Gefahrdungen durch den Betrieb der Motorsage.

Weil weder die Motorsage betankt, noch der Spezialkanister beflillt ist, entfallen die Ge-

fahrdungen durch die brennbaren Flussigkeiten bzw. Gefahrstoffe. Offen bleiben eventuell

die Gefahrdungen durch das Um- bzw. Herunterfallen von Gegenstanden (insbesondere

der Motorséage) und durch eventuelle Schnittverletzungen an der geschéarften Motorsa-

genkette. Daher sollte die Motorsage immer mit dem dazugehdrigen Kettenschutz ge-

handhabt werden.

Informationsbereitstellung

\%

DVD mit dem Arbeitsschutzfilm ARumweéi smngemhi IBfae
der Gartenbau-Ber uf sgenossenschaft mit der Pr2senta
Bedienungsanleitung flir die Motorsage

Merkheft GBG 1 der Gartenbau-Ber uf sgenossenschaft ABaumarb
bauh

Plakat Motorsagen der Gartenbau-Berufsgenossenschaft

aktuelle Liste der Fortbildungsstatten fur den speziellen Motorsagenfuhrerlehrgang

(Arbeitssicherheit Baumarbeiten 1)



Modul 7: ALeiternhi

Leitern werden von uns fast selbstverstandlich eingesetzt, um gré3ere Hohen zu errei-
chen. Leider sind sie oft fur schwere Unfalle verantwortlich, da sie schadhaft sind oder
falsch benutzt werden.

7.1 Inhalt

7.1.1 Grundlagen

Leitern sind gefahrliche Arbeitsmittel, auf denen sich nicht nur viele sondern auch sehr
schwere Unfélle ereignen. Bereits Abstlirze aus geringen Hohen haben schon zu schwe-
ren Verletzungen gefuhrt. Vielfach sind bleibende Korperschéden zu erwarten, gelegent-
lich ereignen sich sogar todliche Unfalle.

Leitern durfen nur fur kurzfristige Arbeiten verwendet werden.
Hierbei darf die H6he der Standflache 7,00 m nicht tUberschreiten.

Grundsatzlich dirfen keine schadhaften Leitern benutzt werden.

< < < <

Daher ist es erforderlich, in regelmafiigen Abstanden die Leiter zu prufen. Hieruber

ist eine Dokumentation erforderlich.

<

Leitern mussen auf ebenem, rutschsicherem Boden aufgestellt werden.

<

Wenn von Anlegeleitern auf andere Objekte Ubergestiegen wird, muss die Leiter
1 m Uberstehen.

Von Stehleitern aus darf nicht auf andere Objekte Ubergestiegen werden.

Leitern durfen nur mit max. 150 kg belastet werden.

Max. 10 kg schwere Gegenstande durfen transportiert werden.

Die Herstellerangaben sind zu beachten (Bedienungsanleitung).

< < < < <

Es ist eine Betriebsanweisung zu erstellen.

7.1.2 Ziele
Lernziele: Die Teilnehmer sollen tber die Gefahren bei der Nutzung der Leiter informiert
werden. Falsche Aufstellung und nicht sichere Benutzung kénnen zu schweren korperli-

chen Schaden fuhren.



Uberzeugungsziele: Die Teilnehmer sollen motiviert werden, in diesem Bereich auf ihre

Gesundheit zu achten.

Handlungsziele: Die Teilnehmer sollen in der Lage sein, auch bei verschiedenartigen Un-
tergriinden die Mehrzweckleiter sicher aufzustellen Au3erdem sollen sie wissen, welche

Arbeiten auf einer Leiter durchgefuhrt werden konnen.

7.2 Teilnehmer

7.2.1 Zielgruppe

V Das Modul richtet sich an alle Personengruppen

7.2.2 Einschrankungen / Altersbegrenzungen
V Mindestalter 14 Jahre

V festes Schuhwerk

7.2.3 Risikogruppen

V Personen, die nicht rustig und schwindelfrei sind

7.2.4 Erforderliches Vorwissen

V Kein Vorwissen erforderlich

7.3 Einsatzbedingungen

7.3.1 Materialliste
V 1 Mehrzweckleiter, die als
V dreiteilige Anlegeleiter oder als
V Stehleiter mit Ausziehteil eingesetzt werden kann.
2 Pylone
1 Holmverlangerung
1 Leiteradapter fur stufenlosen Niveauausgleich

1 Quertraverse fur nachtraglichen Anbau

< < < < <

1 Holmverlangerung fur Leitern mit Querrohr
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V 1 Brett (ca. 80 x 20 cm)

7.3.2 Einsatzort und -voraussetzungen
V Drinnen und drauf3en

V Untergrund bei Erfordernis anpassen

7.4 Modulaufbau / -abbau

7.4.1 Hilfsmittel zum Aufbau / Abbau

Bei der Verwendung des Leiterzubehors ist Werkzeug erforderlich.

V Ratsche SW 17 und 13
V Ring- oder Maulschlussel SW 17 und 13

7.4.2 Personal zum Aufbau / Abbau
V 2 Personen
V technisches Verstandnis vorhanden

V Einweisung und Unterweisung

7.4.3 Modulaufbau Teil 1 (Anlegeleiter)

Die Leiter wird mit zwei Personen aus dem Bus getragen und senkrecht an eine vorhan-
dene Wand angelehnt (unterer Wandabstand ca. 0,50 m). Der Bereich wird mit zwei Pylo-
nen gesichert.

Zuerst wird die vordere Leiter entriegelt und nach oben geschoben. Dort wird dieses Lei-
terteil wieder verriegelt. AnschlieRend wird das mittlere Leiterteil ebenfalls entriegelt und

bis zur gewilinschten Lange nach oben geschoben und verriegelt.
Die Leiter muss auf festem, ebenem Untergrund stehen.

Bei weichem, verschiedenartigem Untergrund muss ein Brett untergelegt werden.
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Alternativ kann die Leiter auch mit Erdspiel3en versehen werden.

Bevor die Leiter bestiegen werden darf, muss sie in einem Anlegewinkel von 68° - 75°

aufgestellt werden.

Dieser Winkel kann einfach mit rechtwinklig abgestrecktem Arm Uberpruft werden. Die
Person steht zwischen den Leiterholmen. Die Beine sind gestreckt, die Absétze berthren
sich. Die Beruhrungslinie der Schuhe ist in einer Flucht mit der Leiterachse auf dem Un-

tergrund. Bei richtigem Winkel berthrt der Ellbogen die Leiter.

Bei zu steilem Winkel ragt der Ellbogen Uber die Leiter hinaus, bei zu flachem Winkel be-

rihrt der Ellbogen die Leiter nicht.

Die obersten 3 Sprossen der Anlegeleiter durfen nicht bestiegen werden. Beim Besteigen
der Leiter haben immer gleichzeitig drei Gliedmaf3en mit der Leiter Kontakt:

Zwei Hande und ein Ful, oder zwei FilRe und eine Hand.

Bei der Arbeit bleiben beide Fif3e immer auf der Leiter. Hierdurch wird Gibermé&Riges Hin-

auslehnen verhindert.

Anschliel3end wird die Leiter in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen geschoben.

7.4.4 Modulaufbau Teil 2 (Stehleiter)
Die Leiter wird in die senkrechte Position gebracht und von einer Person festgehalten. Die

andere Person entriegelt das vordere Leiterteil.
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k

Dieses wird aus der Fuhrung nach unten herausgezogen und seitlich abgestellt. Anschlie-

Rend wird das néchste Leiterteil entriegelt und unten von der Leiter weggezogen.

Dabei dreht die Leiter sich um zwei oben angebrachte Bolzen. Diese Bolzen missen sich
in der dafur vorgesehenen Aussparung befinden. Die Leiter wird soweit gespreizt, bis das
Zugband gespannt ist. Alle vier Fil3e miussen auf dem Boden aufstehen. Die Stehleiter
kann bis zur vorletzten Sprosse begangen werden. Die oberste Sprosse darf bei diesem
Leitertyp nicht betreten werden. Beim Ubergratschen sollten die obersten zwei Sprossen-
paare freigehalten werden. Auch hier gilt, dass bei der Arbeit zwei FuRe auf der Sprosse

verbleiben missen. Von der Stehleiter darf nicht auf andere Objekte Uberstiegen werden.

7.4.5 Modulaufbau Teil 3 Stehleiter mit Schiebeleiterteil (Mehrzweckleiter)
Wenn grof3ere Hohen erreicht werden sollen, wird das seitlich abgestellte Leiterteil wieder
verwendet. Es wird von unten in die obere Fuhrung eingeschoben und unten wieder ver-

riegelt.

Jetzt ist allerdings eine weitere drucksichere Verbindung erforderlich. Hierzu sind die am
Holm angebrachten Streben durch das Driicken des Federbolzens zu entriegeln, hochzu-

drehen und an einem weiteren Federbolzen einzurasten.

Diese Malinahme ist erforderlich, damit sich durch Wippbewegungen das Zugband nicht

lockert. Nun darf die Leiter bis zur flinftletzten Sprosse begangen werden.
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7.4.6 Zubehor

Das Zubehor ist in Kisten im Bus untergebracht.

Holmverlangerung

Bei bestimmten Bedingungen kann die Leiter ohne weiteres Zubehor nicht sicher aufge-

stellt werden.
Bei unebenem Untergrund ist beispielsweise eine Holmverlangerung sinnvoll.

Sie wird mit zwei Schrauben ohne Werkzeug am Holm befestigt, und kann so einen H6-

henunterschied bis zu 35 cm Uberbricken.

Stufenloser Niveauausgleich

Bei schragem Untergrund oder Hohenversatzen bis ca. 18 cm (eine Stufe) ist dieser

Adapter sinnvoll. Auch hier ist zur Montage kein Werkzeug erforderlich.

s ]




Quertraverse

Durch den Anbau einer Quertraverse kann die Standsicherheit vergrof3ert werden. An die-

se Traverse kann auch eine Holmverlangerung angebracht werden.

7.4.7 Modulabbau

Die Leiter wird in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen geschoben und mit zwei

Personen in den Bus transportiert.

Das Zubehor wird in den vorgesehenen Kisten untergebracht.

7.5 Modulnutzung

7.5.1 Personal
V Zwei Personen ohne besondere Vorkenntnisse. Sie sollten aus dem Kreis der inte-
ressierten Besucher des Mobils kommen.
V Ein Instruktor mit technischem Verstandnis, der diese Modulbeschreibung kennt,

soll den Aufbau der Leiter begleiten.

7.5.2 Ablauf- / Durchfihrungsbeschreibung
Die beiden Teilnehmer und die interessierten Zuschauer lernen, Leitern sicher aufzustel-
len und zu benutzen (Vgl. 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5, 7.4.6).

Dabei wird der Unterschied zwischen der Benutzung von Anlegeleitern und Stehleitern
erklart.

Dauer: ca. 15 Minuten
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7.5.3 Gefahrdungen und Mal3hahmen
Sturzgefahr

Gefahrbringende Bedingung

MalRnahme

Leiter steht auf glattem Unter-

grund

Leitern nur auf rutschsicherem Unter-

grund aufstellen

Leiter steht auf unebenem Un-
tergrund

Holmverlangerung oder Adapter fur Ni-

veauausgleich verwenden

Leiter steht auf weichem Unter-

grund

Brett zur Lastverteilung unterlegen, Erd-

spiel3e verwenden

Leiter wird in groRer Hohe be-

nutzt

Durch zusatzliche Quertraverse gro3ere
Standsicherheit schaffen, Leiter durch

zusatzliche Person sichern

Leiter steht im falschen Winkel

Mit Ellenbogenprobe kontrollieren und

korrigieren

Leiter wird bei Arbeiten bescha-
digt

Leiter regelmaRig prufen und ggf. repa-

rieren

Leiter wird an Dachrinne oder

Regal angelegt

Zusatzliche Haken an Leiter schrauben,

Leiter anbinden

Leiter wird an einen Mast oder

Baum angelegt

Mastfahrwerk oder Zubehdr anbringen,
Leiter anbinden. Nicht mit der Sprosse

an den Stamm anlegen.

7.5.4 Informationsbereitstellung

V Broschire Leitern GBG 23 der Gartenbau-Berufsgenossenschaft

Leiterprogramm Z 600 der Fa. Zarges

Y,
V Leiter-Kontrollblatt, Bedienungsanleitung Leiteradapter
V

Betriebsanweisung fir Anlegeleitern und Stehleitern




Modul 7: Leékernfii Auf einen Blick

Ziele

Lernziele: Die Teilnehmer sollen tUber die Gefahren bei der Nutzung der Leiter informiert

werden. Falsche Aufstellung und nicht sichere Benutzung kdnnen zu schweren korperli-

chen Schaden fuhren.

Uberzeugungsziele: Die Teilnehmer sollen motiviert werden, in diesem Bereich auf ihre

Gesundheit zu achten.

Handlungsziele: Die Teilnehmer sollen in der Lage sein, auch bei verschiedenartigen Un-

tergrinden die Mehrzweckleiter sicher aufzustellen AuRerdem sollen sie wissen, welche

Arbeiten auf einer Leiter durchgefuhrt werden kdnnen.

Wichtig T Umgang mit Leitern

Vv

<

< < < < <

Leitern durfen nur fur kurzfristige Arbeiten verwendet werden. Hierbei darf die Hohe
der Standflache 7,00 m nicht Uberschreiten.

Grundsatzlich durfen keine schadhaften Leitern benutzt werden. Daher ist es erfor-
derlich, in regelmaRigen Abstanden die Leiter zu prifen.

Leitern miussen auf ebenem, rutschsicherem Boden aufgestellt werden.

Wenn von Anlegeleitern auf andere Objekte tbergestiegen wird, muss die Leiter
1 m uberstehen.

Von Stehleitern aus darf nicht auf andere Objekte Ubergestiegen werden.

Leitern durfen nur mit max. 150 kg belastet werden.

Max. 10 kg schwere Gegenstande durfen transportiert werden.

Die Herstellerangaben sind zu beachten (Bedienungsanleitung).

Es ist eine Betriebsanweisung zu erstellen.

Einschrankungen / Altersbegrenzungen

\%
\%

Mindestalter 14 Jahre
festes Schuhwerk

Risikogruppen

\Y

Personen, die nicht ristig und schwindelfrei sind.



Gefahrdungen und MalBhahmen

Sturzgefahr

Gefahrbringende Bedingung

MalRnahme

Leiter steht auf glattem Unter-

grund

Leitern nur auf rutschsicherem Unter-

grund aufstellen

Leiter steht auf unebenem Un-

tergrund

Holmverlangerung oder Adapter fir Ni-

veauausgleich verwenden

Leiter steht auf weichem Unter-
grund

Brett zur Lastverteilung unterlegen, Erd-

spiel3e verwenden

Leiter wird in grof3er H6he be-

nutzt

Durch zusatzliche Quertraverse grol3ere
Standsicherheit schaffen, Leiter durch

zusatzliche Person sichern

Leiter steht im falschen Winkel

Mit Ellenbogenprobe kontrollieren und

korrigieren

Leiter wird bei Arbeiten bescha-
digt

Leiter regelméaRig prufen und ggf. repa-

rieren

Leiter wird an Dachrinne oder
Regal angelegt

Zusatzliche Haken an Leiter schrauben,

Leiter anbinden

Leiter wird an einen Mast oder

Baum angelegt

Mastfahrwerk oder Zubehor anbringen,
Leiter anbinden. Nicht mit der Sprosse

an den Stamm anlegen.

Informationsbereitstellung

< < < <

Broschire Leitern GBG 23 der Gartenbau-Berufsgenossenschaft
Leiterprogramm Z 600 der Fa. Zarges
Leiter-Kontrollblatt, Bedienungsanleitung Leiteradapter

Betriebsanweisung Anlegeleiter und Stehleiter




Modul 8: ALicht / Beleuchtungi

Die ausreichende Beleuchtung des Arbeitsplatzes unter Bertcksichtigung der individuel-

len, personlichen Aspekte ist ein durchaus ernstzunehmender Sicherheitsaspekt.

Schlechte Beleuchtung, egal ob zu hell oder zu dunkel oder eben nur ungtnstig installiert,
kann zu schweren Unfallen fihren. Dartber hinaus hat Licht einen wichtigen Einfluss auf
die Gesundheit und die Leistungsfahigkeit. Eine gute Beleuchtung tragt dazu bei, die Au-
gen zu schonen, vorzeitiger Ermidung vorzubeugen und die Aufmerksamkeit zu erhalten.

Dabei sollte die Beleuchtung auf die jeweilige Arbeit abgestimmt werden.

8.1 Inhalt

8.1.1 Grundlagen

In Arbeitsbereichen sollte die Beleuchtungsstarke grundsatzlich nicht unter 200 Lux lie-
gen. Bei besonderen Gefahrdungen wie Umgang mit spitzen, scharfen, sich bewegenden
oder heiRen Gegenstédnden sollte die Beleuchtungsstarke mindestens 300 Lux bis 500

Lux betragen, um Unfallgefahren zu vermeiden.
Im Allgemeinen gilt eine Arbeitsstatte als gut beleuchtet, wenn

V alle Arbeitsbereiche, Verkehrswege und Pausenraume ausreichend beleuchtet sind

V in Arbeitsbereichen mit besonderen Sehaufgaben (zum Beispiel sehr feine Monta-
gearbeiten, Qualitatskontrolle, Blroarbeit) je nach Art der Tatigkeit Beleuchtungs-
starken von 500 Lux bis 1500 Lux erreicht werden.

V die Helligkeitsverteilung in den RAumen ausgewogen ist (Decke und Wande sollten
moglichst hell sein) .

V stérende Blendung und Schatten vermieden werden.

V Lampen mit einer geeigneten Lichtfarbe und guter Farbwiedergabe verwendet wer-

den (damit zum Beispiel Sicherheitsfarben erkannt werden).

Beleuchtungsstarke



Die Beleuchtungsstarke hat grof3en Einfluss darauf, wie schnell, wie sicher und wie leicht

eine Sehaufgabe T zum Beispiel beim Lesen oder bei der Arbeit am Computer i von den

Augen bewadltigt werden kann. Die Beleuch-
9 9 Wahrnehmung der Leuchtdichte

tungsstarke ist ebenso wie die Helligkeitsver-

Lichtquelle

teilung wichtig fir die Sehleistung.

Die Beleuchtungsstarke (Kurzzeichen: E) gibt
in der Mal3einheit Lux (Ix) den Lichtstrom (ge-
messen in Lumen: Im) an, der von einer Licht-

guelle auf eine bestimmte Flache trifft:

Sie betragt Zin Luxij wenn der Lichtstrom von einem Lumen einen Quadratmeter Flache

gleichmaliig ausleuchtet.

Gemessen wird die Beleuchtungsstéarke auf horizontalen und vertikalen Flachen mit einem
Luxmeter. FUr gutes Erkennen vertikaler Flachen und Gegenstande im Raum, aber insbe-
sondere von Gesichtern, wird die zylindrische Beleuchtungsstarke verwendet. Sie ist der

Mittelwert der vertikalen Beleuchtungsstérke auf der Oberflache eines Zylinders.

Bei gleicher Beleuchtungsstarke wirkt ein weil3er Raum heller als ein dunkler: Er reflektiert
das Licht besser. Daraus folgt: Je geringer die Reflexionsgrade und je schwieriger die

Sehaufgabe, umso héher muss die Beleuchtungsstéarke sein.

weilles Licht

Helligkeit gleichmalfig verteilen

Die gleichmé&Rige Verteilung der Helligkeit erleichtert die Sehaufgabe. Fir die Arbeitswelt
geben die relevanten Normen vor, welche mittleren Beleuchtungsstarken mindestens ein-
zuhalten sind: beispielsweise 500 Lux fur Biroarbeit, 300 Lux fir grobe Arbeiten an Ma-

schinen und 500 Lux fir feine Maschinenarbeiten.
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Naturlich darf die Beleuchtungsstarke auch hoéher sein als der angegebene Normwert;
denn der Mensch ist ein Tageslicht-Wesen: 100.000 Lux in der Sommersonne und im-

merhin noch 20.000 Lux an bewdlkten Tagen sind sein eigentlicher Bedarf.

Reflexion:

:‘ contrast contrast
- discomfart glare

=
—pA B ¢um

Vergleich einer spiegelnden (links A) und matten Bildschirmoberflache (rechts B) und de-

ren Einfluss auf die Streureflexion eine Lampe hinter dem Betrachter.

Lichtfarbe und Farbwidergabe

Lampenhersteller bieten eine Demonstration von verschieden Leuchtstofflampen im Zu-
sammenhang mit der Lichtfarbe an. Die Leuchtstofflampe ist immer noch das etablierte

Leuchtmittel in der Beleuchtungstechnik.

Nutzen Sie das Tageslicht optimal aus

Tageslicht ist einer kinstlichen Beleuchtung immer vorzuziehen. Es hellt neben der Ar-
beitsumgebung auch die Stimmung auf. Prifen Sie die folgenden Méglichkeiten, um an
den Arbeitsplatzen méglichst viel natiirliche Beleuchtung herzustellen:

V Sorgen Sie dafir, dass bei lhren Tatigkeiten nach Mdglichkeit das Tageslicht in
Fensternahe ausgenutzt werden kann. Kopierer kdnnen auch in dunklere Bereiche
verlagert werden. Schreibtische in der Nahe der Fensterfront.

V Decken und Wénde sollten, wenn mdglich mit einem hellen Anstrich versehen sein

und lichtschluckende Vorhange usw. sollten entfernt werden.
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V Wenn zu helles Licht (z. B. direkte Sonneneinstrahlung) unangenehme Blendeffek-
te bewirken, nutzen Sie i falls vorhanden i verstellbare Jalousien, Lamellen oder

andere Abschattungen.

Wichtig: Die Beschéftigten sollen den Lichteinfall nach ihren persénlichen Bedurfnissen

selbst regeln kénnen.
Die wichtigsten Regeln fur kunstliche Beleuchtung

V Kombinieren Sie die allgemeine und lokale Beleuchtung so, dass das minimal be-
notigte Licht durch die Allgemeinbeleuchtung erreicht und die bendétigte hellere Be-
leuchtung an den Arbeitsplatzen durch eine lokale Beleuchtung erzielt werden.

V Setzen Sie umsetzbare Leuchten oder Leuchten mit beweglichen Schwenkarmen
ein, um gerichtetes Licht dort zu ermdéglichen, wo es gebraucht wird.

V Arbeitsplatzleuchten sollten durch Dimmer o. &. einerseits an das Sehvermdégen,
andererseits an die Blendempfindlichkeit des jeweiligen Mitarbeiters anpassbar
sein.

V Sorgen Sie daflr, dass Lampen regelmalig gereinigt und nicht durch Staubablage-
rungen Aabgedunkeltfidi werden.

So vermeiden Sie Blendung und Schatten:

Blendung durch kunstliches Licht kénnen Sie durch bewegliche Lichtquellen vermeiden.

Daruber hinaus sollten Sie Folgendes beachten:

V Hoch aufgehangte Leuchten mit einer relativ gro3en Oberflache (z. B. Leuchtstoff-
lampen) bewirken wenig Blendung bei guter Allgemeinbeleuchtung.

V Zur Allgemeinbeleuchtung Leuchtenblenden einsetzen, die das Licht aufwarts re-
flektieren. Von der Decke reflektiertes Licht schafft die besten Sehbedingungen.
Geeignet sind auch Spiegelrasterleuchten, die gleichzeitig eine Blendung vermei-
den.

V Kombinieren Sie Tageslicht durch Fenster und Oberlichter mit Decken und lokalen
Leuchten, um scharfe Schatten zu verringern und einen ausgeglichenen Lichtein-
druck zu schaffen. Dadurch ermidet das Auge weniger schnell.

V Achten Sie darauf, dass Mobel und Geréate usw. mattierte Oberflachen haben.

Man sollte bei der Beleuchtung der Arbeitsplatze auch beachten, dass die Sehkraft mit
zunehmendem Alter nachlasst und damit die Anforderungen an die Beleuchtung steigen.
Das betrifft sowohl die Beleuchtungsstéarke als auch die Blendungsbegrenzung.



Die richtige Beleuchtung hangt von mehreren Faktoren ab. Optimal ist ausreichendes Ta-
geslicht an allen Arbeitsplatzen. Ist dies nicht méglich, sollten die Lichtverhaltnisse mittels
kinstlicher Lichtquellen verbessert werden. Dabei spielen Art und Dauer der Tatigkeit, das
individuelle Sehvermoégen und das Alter des Beschéftigten eine Rolle.

Jeder Mensch empfindet die Lichtverhaltnisse anders. Einige sind sehr lichtempfindlich,
andere brauchen eben mehr Licht, um lhre Aufgaben am Arbeitsplatz zu bewaltigen. Die
starren Bewertungskriterien, die bekannter Weise propagiert werden (z.B. am Buroar-
beitsplatz min. 500 Ix), sind heutzutage uberholt. Vielmehr wird auf die individuelle Be-
leuchtung am Arbeitsplatz hingearbeitet, um die optimale Leistung zu ermoglichen.

Die verwendete Lichtbox dient zur Demonstration der Beleuchtungsstarken zwischen
0 bis 1000 Lux.

8.1.2 Ziele
Lernziele: Teilnehmer wissen um die Relevanz einer ausreichenden Beleuchtung am Ar-

beitsplatz und in ihrer Umgebung.

Uberzeugungsziele: Die Teilnehmer sollen motiviert werden, fir eine ausreichende Be-

leuchtung in ihrer Umgebung zu sorgen.

Handlungsziele: Die Teilnehmer kénnen die Helligkeit an ihrem Arbeitsplatz mit Hilfe des

Informationsmaterials und des vorhandenen Luxmeters messen und bewerten.



